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Elementy z diodami LED
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taczniki czotowe LED-6w
M22-XLED

Obudowa do nabudowania Montaz na plycie czotowe] jeden za drugim Montaz na pycie czotowe] obok siebie

M22-XLED... M22-XLED...

M22-XLED...
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Aparatura sterujaca i sygnalizacyjna
RMQ-Titan
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RMQ-Titan
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 xCormmand
Elementy stykowe  Elementy Napedy Napedy Napedy
z diodami przyciskéw przyciskéw przefacznikow
LED podswietla- podwojnych  Przelaczniki
nych, podswietlane
Napedy Z samo-
przyciskow, powrotem
Napedy
przyciskow
grzybkowych
z samo-
powrotem
Dane ogdlne
Normy i przepisy IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwatos¢, mechaniczna cykle faczenia X 106 >5 - >5 >0.2 >0.1
Maksymalna czestotliwos¢ zadziatan cykle faczenia/ = 3600 - = 3600 = 3600 = 2000
godz.
Sita uruchamiajaca N =5 = =5 =5 =
Moment obrotowy uruchamiajacy Nm =0.8 - - - =03
(zaciski ze $ruba)
Stopien ochrony IEC/EN 60529 IP20 IP20 IP67, IP6IK IP66 IP66
Wytrzymatos¢ klimatyczna Klimat wilgotny/cieply, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
bez obudowy °C -25/70 -25/70 -25/70 -25/70 -25/70
Pozycja mocowania dowolna
Wytrzymatos¢ udarowa g >30 >30 >30 >30 >30
zgodnie z IEC 60068-2-27
czas udaru 11 ms, potsinusoidalny
Przekréj doprowadzen
Przewdd pojedynczy mm? 0,75-2,5 0,75-2,5 - - -
wielozytowy mm? 0,5-2,5 0,5-2,5 - - -
Obwody pradowe
Odporno$¢ na udar napieciowy Uinp VAC 6000 6000 - - -
Znamionowe napiecie izolacji Ui \% 500 500 - - -
Kategoria przepieciowa / 113 13 — — —
stopien zanieczyszczenia
Niezawodne taczenie
przy 24V DC/5 mA He Czestotli- <107, < 1 btad na - - - -
wos¢ btedu 107 taczen
przy 5V DC/1 mA He Czestotli- <5x% 106 <1blad - - - -

wos¢ btedu  na 5 X 106 faczen

Max element zabezpieczenia zwarciowego
bez bezpiecznika topikowego Typ PKZM0-10/FAZ-B6/1
bezpiecznik topikowy gG/gL A 10 - - - -

Zdolnosc taczeniowa
Znamionowy prad pracy

AC-15
115V I A 4 - - - -
230V I A 4 = = = =
400V I A 2 - - - -
500 V I A 2 - - - -
DC-13
24V I A 3 = = = =
42V I A 1.7 - - - -
60V I A 1.2 - - - -
1MoV I A 0.8 - - - -
220V I A 0.3 - - - -
Trwato$¢, elektryczna
AC-15
230V/0,5A cykle faczenia X 106 1.6 - - - -
230V/1,0 A cykle faczenia X 106 1 - - - -
230V/3,0A cykle faczenia < 106 0.7 - - - -
DC-13
12VI2,8 A cykle faczenia X 106 1.2 - - - -

Uwagi > 200 V AC/60 Hz: -25/+55 °C

Aparatura sterujaca i sygnalizacyjna
RMQ-Titan
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Dane techniczne
RMQ-Titan

xCommand Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Napedy Sygnalizatory Przyciski Przyciski
przefacznikéw Swietlne podswietlane bezpieczeristwa
z kluczykiem Sygnalizatory Napedy
akustyczne przyciskow
kompaktowe Przyciski
Sygnalizatory grzybkowe bez
Swietlne samopowrotu
kompaktowe
Potencjometry
Dane ogdlne
Normy i przepisy IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwatos¢, mechaniczna cykle faczenia X 106 >0.1 - > 1 > 0.1
Maksymalna czestotliwo$¢ zadziatan cykle faczenia/ = 100 = = 1800 = 600
godz.
Sita uruchamiajaca N - - =b) =50
Moment obrotowy uruchamiajacy Nm =0.5 - - -
Stopien ochrony IEC/EN 60529 IP66 Lampki sygnaliza- IP67, IP69K IP67, IP69K
cyjne (kompak-
towe):IP67, IP69K
Sygnalizator akusty-
czny kompakt.: IP40
Potencjometr: IP66
Wytrzymato$¢ klimatyczna Klimat wilgotny/cieply, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
bez obudowy °C -25/70 -25/70 -25/70 -25/70
Pozycja mocowania dowolna
Wytrzymatos¢ udarowa zgodnie z IEC 60068-2-27 g >30 >30 >30 > 50
czas udaru 11 ms, pétsinusoidalny
Przekréj doprowadzen
Przewod pojedynczy mm2 - 05-15 — —
wielozytowy mm? - 05-1,5 - -
Obwody pradowe
Odporno$¢ na udar napieciowy Uinp V AC - 4000 - -
Znamionowe napiecie izoladji Ui \Y = 2500 = =
Kategoria przepieciowa / stopien zanieczyszczenia - 13 - -
Duze przyciski reczne i nozne FAK-... FAK-R/VIKC11A/I
Z samopowrotem Bez samopowrotu Bez samopowrotu
Dane ogdlne
Normy i przepisy IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwatos¢, mechaniczna cykle faczenia X 106 > >0.1 >0.1
Maksymalna czestotliwos¢ zadziatan cykle taczenia/ = 3600 =600 =600
godz.
Sita uruchamiajaca N 20-40 40 - 60 15-25
Moment obrotowy uruchamiajacy Nm - - -
Stopien ochrony IEC/EN 60529 IP67, IP69K IP67, IP69K IP65
Wytrzymatos¢ klimatyczna Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
bez obudowy °C -25/40 -25/40 -25/40
Pozycja mocowania dowolna dowolna dowolna
Wytrzymatos¢ udarowa g >15 > 15 > 15

zgodnie z IEC 60068-2-27
czas udaru 11 ms, potsinusoidalny
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Dane techniczne
RMQ Titan
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Dofaczenie sieci AS-Interface do RMQ-Titan  Element adaptujacy do RMQ-Titan
RMQ-M1C-ASI RMQ-M2C-ASI M22-ASI M22-ASI-C
Dane ogdlne
Normy i przepisy EN 50081-1 EN 50081-1 IEC/EN 60947, IEC/EN 60947,
EN 50082-1 EN 50082-1 DIN EN 50 295 DIN EN 50 295
Eliminacja zaktocen EN 55011, EN 55022 EN 55011, EN 55022 EN 55011, EN 55022 EN 55011, EN 55022
Klasa wartosci granicznej A B = =
Stopien ochrony IP20 IPOO IP20 IPOO

Wytrzymatos¢ klimatyczna

Klimat wilgotny / ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78; Klimat wilgotny/cieply, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Temperatura otoczenia

bez obudowy °C 25...55 25...60 25...55 25...55
w obudowie °C 25...40

Wytrzymatos¢ udarowa g > 30 >30 >30 >30

Czas udaru 11 ms

Drgania IEC 60068-2-27 (amplituda 1 mm) Hz 10 -55 10 — 55

Wymiary mm 92 X 46 X 30 104 X 46 X 17

Ciezar kg 0.1 0.1 - -

Mocowanie Mocowanie do ptyty Mocowanie do plyty Mocowanie do ptyty Mocowanie do scianki

czotowej RMQ-Titan czofowej RMQ-Titan czotowej RMQ-Titan tylnej RMQ-Titan
Mocowanie do $cianki
tylnej / do plyty
czotowej RMQ16

Pozycja mocowania dowolna dowolna dowolna dowolna

Obwod zasilania

Napiecie znamionowe zgodne ze specyfikacja vV DC 26.5-31.6 26.5-31.6 26.5-31.6 26.5-31.6

AS-Interface

Sposdb podfaczenia - - 706tte, zaciskane wiyki 2 przewody na plytce
nozowe drukowanej

Zasilanie W catosci z przewodu AS-Interface

Adresowanie Przez podiaczenie przewodu AS-Interface

Catkowity pobor pradu AS-Interface mA - - =40 =40

Zfacze AS-Interface odporne na zamiane odporne na zamiane

biegunéw biegunéw

Prad znamionowy przy petnym obciazeniu mA 120 230 - -

Prad znamionowy przy biegu jatowym mA typ. 30 typ. 30 - -

(brak dotaczonych |, Q)

Wskazniki statusu LED Napiecie AS-Interface: zielony LED Zasilanie przewodu AS-  Zasilanie przewodu AS-
Interface: zielony LED  Interface: zielony LED
na odwrotnej stronie na plytce drukowanej
elementu Btad AS-Interface, awa-
Bfad AS-Interface, awa-  ria mastera AS-Inter-
ria mastera AS-Inter- face: czerwony LED na
face: czerwony LED na  plytce drukowanej
odwrotnej stronie ele-
mentu

Wejscia

Wejécia, odporne na zwarcie Liczba 4 (1 wewn. + 2 zewn.) 4 2 (typ. 22 V/5 mA) 2 (typ. 22 V/5 mA)

Zakresy napie¢ vV DC 24-30 20-30

Prad obciazenia wejs¢ mA typ. 3.5 typ. 5 - -

Poziom przetaczenia sygnat wysoki % =15 =10 - -

sygnat niski mA - =15 - -

Dhugos¢ przewoddw przytaczajacych cm =200 =200 - -

Wyjscia

Wyjscia, odporne na zwarcie Liczba 4 (1 wewn. + 2 zewn.) 4 1 (typ. 19 V/8 mA) 1 (typ. 19 V/I8 mA)

Zakresy napie¢ V DC 24V DC (+10/~15%) 24V DC (+10/~15%) - -

Max obciazalnos¢ pradowa

wszystkie wyjécia - 200 - -
suma 3 zewnetrznych wyjs¢ 60 = = -

Dhugos¢ przewoddw przytaczajacych m =200 =200 - —

Profil S-7.0 S-7.0 S-3.AE S-3.AE

Specyfikacja 2.0 2.0 2.1 2.1

Adresy Liczba 31 31 62 62

Aparatura sterujaca i sygnalizacyjna
RMQ-Titan
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Dane techniczne
RMQ-Titan

xXCommand M22-ASl/..., M22-ESA

Moeller HPL0211-2007/2008
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M22-ASI-S

M22-ASI-CS

Obwoéd wylaczenia awaryjnego

Podtaczenie przewodu AS-Interface

70tte, zaciskane wtyki nozowe

2 przewody na plytce drukowanej

Zasilanie

w catosci z przewodu AS-Interface 26.5 —31.6 V DC

w catosci z przewodu AS-Interface 26.5 —31.6 V DC

Mocowanie

RMQ-Titan mocowanie do ptyty czotowej

RMQ-Titan mocowanie do Scianki tylnej

Adresowanie

poprzez przewod AS-Interface

poprzez przewod AS-Interface

Max prad catkowity

45 mA

45 mA

Temperatura otoczenia

od -25 do +55°

od -25 do +55°

Wytrzymatos¢ udarowa

30 g/11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

30 g/11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Stopien ochrony

IP20

IPOO

Wytrzymatos¢ klimatyczna

Klimat wilgotny / cieply, staly, wg IEC 60068-2-78;
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Klimat wilgotny / cieply, staly, wg IEC 60068-2-78;
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Pozycja mocowania

dowolna

dowolna

Normy i przepisy

EN 50178
EN 50295

EN 50178
EN 50295

Wejscia dwukanatowe wejscie (22 V/5 mA) (modulacja kodu) dwukanatowe wejscie (22 V/5 mA) (modulacja kodu)
- (2 styki rozwierne elementéw RMQ-Titan M22-K01) (2 styki rozwierne elementéw RMQ-Titan M22-K01)
Wyjscia 1 wyjscie typ. 19 V/ 8 mA, odporne na zwarcie 1 wyjscie typ. 19 V/ 8 mA, odporne na zwarcie

Wskazniki statusu

Zasilanie przewodu AS-Interface

zielony LED na odwrotnej stronie

zielony LED na odwrotnej stronie

Btad AS-Interface, awaria mastera AS-Interface

czerwony LED na odwrotnej stronie

czerwony LED na odwrotnej stronie

Profil S-7.B.E S-7.B.E
M22-ESA M22S-ESA M22-ESA-1 M22S-ESA-1 M22-ESA-R

Dane ogélne
Wymiary

Cze$¢ frontowa szer. X wys. X gleb. 65 % 50 X 16 mm

Aparaty podstawowe szer. X wys. X gteb. 76 X 60 X 35 mm

Gfebokos¢ zabudowy T mm 45 45 45 45 45
Ciezar T kg 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Instalacja o 2 x 22.5 mm, wskaznik przykrecany dwoma $rubami mocujacymi
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy - C 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60
Temperatura magazynowania o -20...+70 —-20...+70 —-20...+70 —-20...+70 —-20...+70
Wilgotnos¢ wzgledna, bez obroszenia % 5...95 5...95 5...95 5...95 5...95
(IEC/EN 60068-2-30)
Stopien ochrony IEC/EN 60529 S Czes¢ frontowa: P65, aparat podstawowy: P20
Obwéd zasilania
Znamionowe napiecie pracy Ue V = = = = 24 DC (+10 %/-15 %)
Tetnienia % = = = = =5
Znamionowy prad pracy I A = = = = max 0.2
Moc strat w = = = = 5W przy 24 V
Wyijscia przekaznikowe
Liczba - = = — — 1
Rodzaj styku - - - - - Styk przetaczny
Prad znamionowy A = = = = 3
Napiecie znamionowe - VAC = = = = 250
Zdolnos¢ taczenia - — — — - AC-15,Te =3 A,

Ue =250V AC
Wytrzymatosc izolacji
Wymiarowanie przerwy powietrznej - EN 50178, UL 508, CSA 22.2 Nr 142
i drogi wytadowan petzajacych
Czujnik
Rodzaj o Termiczny czujnik liniowy -
Rozpoznanie o Odciski palcow -
Minucje (linie papilarne, zakorczenia, rozgatezienia)

Liczba - = = = = 100
Sygnat wyjsciowy przy whasciwym o - - - - Styk przefaczny dziata

rozpoznaniu

w zaleznosci od ustawienia
miedzy 1 a 10 sek.

Uwagi

Dziatanie czujnikow moze by¢ znieksztatcone przez wilgoc i zabrudzenie.



