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Dane techniczne
Modułowe sterowniki PLC

XC-CPU101-C64K-8DI-
6DO(-XV)

XC-CPU101-C128K-
8DI-6DO(-XV)

XC-CPU101-FC128K-
8DI-6DO(-XV)

XC-CPU101-C256K-
8DI-6DO(-XV)

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 61131-2

EN 50178
IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

Temperatura otoczenia °C od 0 do +55 od 0 do +55 od 0 do +55 od 0 do +55
Temperatura magazynowania °C od -25 do +70 od -25 do +70 od -25 do +70 od -25 do +70
Pozycja mocowania poziomo poziomo poziomo poziomo
Wilgotność względna, bez obroszenia 
(IEC/EN 60068-2-30)

% 10…95 10…95 10…95 10…95

Ciśnienie powietrza (podczas pracy) hPa 795…1080 795…1080 795…1080 795…1080
Wytrzymałość na wstrząsy 10 – 57 Hz g0.075 mm

57 – 150 Hz g1.0 g
10 – 57 Hz g0.075 mm
57 – 150 Hz g1.0 g

10 – 57 Hz g0.075 mm
57 – 150 Hz g1.0 g

10 – 57 Hz g0.075 mm
57 – 150 Hz g1.0 g

Wytrzymałość udarowa 15 g/11 ms 15 g/11 ms 15 g/11 ms 15 g/11 ms
Kategoria przepięciowa II II II II
Stopień zanieczyszczenia 2 2 2 2
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20 IP20
Znamionowe napięcie izolacji Ui V 500 500 500 500
Emisja zakłóceń EN 50081-2, Klasa A EN 50081-2, Klasa A EN 50081-2, Klasa A EN 50081-2, Klasa A
Odporność na zakłócenia EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2
Bateria (trwałość) typ. 5 lat typ. 5 lat typ. 5 lat typ. 5 lat
Ciężar kg 0.23 0.23 0.23 0.23
Zaciski przyłączeniowe wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy
Przekrój doprowadzeń

Zaciski ze śrubą
Linka z końcówką tulejkową mm2 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5
Przewód pojedynczy mm2 0.5 – 2.5 0.5 – 2.5 0.5 – 2.5 0.5 – 2.5

Zaciski sprężynowe
Linka mm2 0.34 – 1.0 0.34 – 1.0 0.34 – 1.0 0.34 – 1.0
Przewód pojedynczy mm2 0.14 – 1.0 0.14 – 1.0 0.14 – 1.0 0.14 – 1.0

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
a Strona 4/143 a Strona 4/143 a Strona 4/143 a Strona 4/143

Obwód zasilania
Czas zaniku w sieci ms 10 10 10 10
Szybkość powtarzania S 1 1 1 1
Napięcie zasilające V DC 24 24 24 24
Dopuszczalny zakres V DC 20.4…28.8 20.4…28.8 20.4…28.8 20.4…28.8
Moc wejściowa W max 26 max 26 max 26 max 26
Tętnienia % F 5 F 5 F 5 F 5
Maksymalna moc strat (bez lokalnych wejść/
wyjść)

Pv W 6 6 6 6

Ochrona przepięciowa tak tak tak tak
Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji tak tak tak tak
Filtr sieciowy (zewnętrzny) tak tak tak tak
Prąd włączania x In bez ograniczenia (ograniczenie tylko przez zewnętrzny zasilacz 24-V-DC)
Napięcie wyjściowe dla modułów 
sygnałowych

Wartość znamionowa V DC 5 5 5 5
Prąd wyjściowy A 3.2 3.2 3.2 3.2
Wytrzymałość zwarciowa tak tak tak tak
Separacja galwaniczna z napięciem 
zasilania

brak brak brak brak

CPU
Mikroprocesor Infineon C164 Infineon C164 Infineon C164 Infineon C164
Pamięć
Kod programu / dane programowe kByte 64/64 128/128 128/128 256/256
Znaczniki / zapamiętywane dane kByte 4/4 8/8 8/8 8/8
Czas cyklu 1 k instrukcji (bit, bajt) ms < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

XC-CPU101…
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Dane techniczne
Modułowe sterowniki PLC

XC-CPU101-C64K-8DI-
6DO(-XV)

XC-CPU101-C128K-
8DI-6DO(-XV)

XC-CPU101-FC128K-
8DI-6DO(-XV)

XC-CPU101-C256K-
8DI-6DO(-XV)

Złącza
Złącze szeregowe (RS 232) 
bez przewodów sterujących

Szybkość transmisji danych kbit/sek max 57.6 max 57.6 max 57.6 max 57.6
Sposób podłączenia RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
Separacja galwaniczna brak brak brak brak

CANopen
maksymalna prędkość transmisji bitów/s 500000 500000 500000 500000
Separacja galwaniczna tak tak tak tak
Profil aparatu wg DS 301 V4 wg DS 301 V4 wg DS 301 V4 wg DS 301 V4
Rodzaj transmisji asyn., cyk., acyk. asyn., cyk., acyk. asyn., cyk., acyk. asyn., cyk., acyk.
Podłączenie wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy optyczne złącze 

światłowodu 
plastikowego na fale 
o długości 660 mm, 
wtyk np. HFBR-4516 
Agilent Technologies

wtykany blok zaciskowy

Rezystory zamykające magistralę zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne
Uczestnicy Liczba max 126 max 126 max 126 max 126

Watchdog tak tak tak tak
RTC (Real Time Clock) zegar czasu rzeczywistego tak tak tak tak

Napięcie zasilania lokalnych wejść/wyjść 
(24 VQ/0 VQ)
Napięcie zasilające V DC 24 24 24 24
Zakresy napięć V DC 19.2 – 30, zwrócić uwagę 

na polaryzację
19.2 – 30, zwrócić uwagę 
na polaryzację

19.2 – 30, zwrócić uwagę 
na polaryzację

19.2 – 30, zwrócić uwagę 
na polaryzację

Separacja galwaniczna
Napięcie zasilania względem napięcia CPU tak tak tak tak

Ochrona przepięciowa tak tak tak tak
Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji tak tak tak tak

Wejścia cyfrowe
Prąd wejściowy na kanał przy napięciu 
znamionowym

mA typ. 3.5 typ. 3.5 typ. 3.5 typ. 3.5

Moc strat na kanał typ. 85 mW typ. 85 mW typ. 85 mW typ. 85 mW
Poziom napięcia zgodnie z IEC/EN 61131-2

Typ wartości granicznej 1 niski < 5 V DC, 
wysoki > 15 V DC

niski < 5 V DC, 
wysoki > 15 V DC

niski < 5 V DC, 
wysoki > 15 V DC

niski < 5 V DC, 
wysoki > 15 V DC

Opóźnienie wejścia
wył r zał ms typ. 0.1 typ. 0.1 typ. 0.1 typ. 0.1
zał r wył ms typ. 0.1 typ. 0.1 typ. 0.1 typ. 0.1

Wejścia Liczba 8 (z czego 4 wejścia 
przerwań)

8 (z czego 4 wejścia 
przerwań)

8 (z czego 4 wejścia 
przerwań)

8 (z czego 4 wejścia 
przerwań)

Kanały o jednakowym potencjale odniesienia Liczba 8 8 8 8
Sygnalizacja stanu LED LED LED LED

Wyjścia cyfrowe
Kanały Liczba 6 6 6 6
Moc strat na kanał W 0.08 0.08 0.08 0.08
Prąd obciążenia A 0.5 0.5 0.5 0.5
Opóźnienie wyjść

wył r zał typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms
zał r wył typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms

Kanały o jednakowym potencjale odniesienia Liczba 6 6 6 6
Sygnalizacja stanu LED LED LED LED
Zdolność łączenia IEC/EN 60947-5-1, 

kategoria użytkowania 
DC-13

IEC/EN 60947-5-1, 
kategoria użytkowania 
DC-13

IEC/EN 60947-5-1, 
kategoria użytkowania 
DC-13

IEC/EN 60947-5-1, 
kategoria użytkowania 
DC-13

Względny czas załączenia % ED 100 100 100 100
Współczynnik jednoczesności g 1 1 1 1

XC-CPU101…
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Dane techniczne
Modułowe sterowniki PLC

XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO(-XV) XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO(-XV)

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 61131-2

EN 50178
IEC/EN 61131-2
EN 50178

Temperatura otoczenia °C od 0 do +55 od 0 do +55
Temperatura magazynowania °C od -25 do +70 od -25 do +70
Pozycja mocowania poziomo poziomo
Wilgotność względna, bez obroszenia (IEC/EN 60068-2-30) % 10…95 10…95
Ciśnienie powietrza (podczas pracy) hPa 795…1080 795…1080
Wytrzymałość na wstrząsy 10 – 57 Hz g0.075 mm

57 – 150 Hz g1.0 g
10 – 57 Hz g0.075 mm
57 – 150 Hz g1.0 g

Wytrzymałość udarowa 15 g/11 ms 15 g/11 ms
Kategoria przepięciowa II II
Stopień zanieczyszczenia 2 2
Stopień ochrony IP20 IP20
Odporność na udar napięciowy Uimp V 850 850
Emisja zakłóceń EN 50081-2, Klasa A EN 50081-2, Klasa A
Odporność na zakłócenia EN 50082-2 EN 50082-2
Bateria (trwałość) typ. 5 lat typ. 5 lat
Ciężar kg 0.23 0.23
Zaciski przyłączeniowe wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy
Przekrój doprowadzeń

Zaciski ze śrubą
Linka z końcówką tulejkową mm2 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5
Przewód pojedynczy mm2 0.5 – 2.5 0.5 – 2.5

Zaciski sprężynowe
Linka mm2 0.34 – 1.0 0.34 – 1.0
Przewód pojedynczy mm2 0.14 – 1.0 0.14 – 1.0

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
a Strona 4/143 a Strona 4/143

Obwód zasilania
Czas zaniku w sieci ms 10 10
Szybkość powtarzania s 1 1
Napięcie zasilające V DC 24 24
Dopuszczalny zakres V DC 20.4…28.8 20.4…28.8
Moc wejściowa W max 33 max 33
Tętnienia % F 5 F 5
Maksymalna moc strat Pv W 6 6
Ochrona przepięciowa tak tak
Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji tak tak
Filtr sieciowy tak tak
Prąd włączania x In bez ograniczenia (ograniczenie tylko przez zewnętrzny zasilacz 24-V-DC)
Napięcie wyjściowe dla modułów sygnałowych

Wartość znamionowa V DC 5 5
Prąd wyjściowy A 3.2 3.2
Wytrzymałość zwarciowa tak tak
Separacja galwaniczna z napięciem zasilania brak brak

CPU
Mikroprocesor NEC VR4181 A MIPS NEC VR4181 A MIPS

Pamięć
Kod programu / dane programowe kByte 256/256 512/512
Znaczniki / zapamiętywane dane kByte 16/32 16/32
Czas cyklu 1 k instrukcji (bit, bajt) ms < 0.05 < 0.05

XC-CPU201…
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Dane techniczne
Modułowe sterowniki PLC

XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO(-XV) XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO(-XV)

Złącza
Ethernet

Szybkość transmisji danych Mbit/sek 10/100 – autodetekcja 10/100 – autodetekcja
Sposób podłączenia RJ45 RJ45
Separacja galwaniczna brak brak

Złącze szeregowe (RS 232) bez przewodów sterujących
Szybkość transmisji danych kbit/sek max 115.2 max 115.2
Sposób podłączenia RJ45 RJ45
Separacja galwaniczna brak brak

Złącze USB 1.0 1.0
CANopen

Maksymalna prędkość transmisji Mbit/sek 1 1
Separacja galwaniczna tak tak
Profil aparatu wg DS 301 V4 wg DS 301 V4
Rodzaj transmisji asyn., cyk., acyk. asyn., cyk., acyk.
Podłączenie wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy
Rezystory zamykające magistralę zewnętrzne zewnętrzne
Uczestnicy Liczba max 126 max 126

Watchdog tak tak
RTC (Real Time Clock) zegar czasu rzeczywistego tak tak

Napięcie zasilania lokalnych wejść/wyjść (24 VQ/0 VQ)
Napięcie zasilające V DC 24 24
Zakresy napięć V DC 19.2 – 30, zwrócić uwagę na polaryzację 19.2 – 30, zwrócić uwagę na polaryzację
Separacja galwaniczna

Napięcie zasilania względem napięcia CPU tak tak
Napięcie zasilania względem wejść/wyjść brak brak

Sygnalizacja stanu LED LED
Zaciski przyłączeniowe wtykany blok zaciskowy wtykany blok zaciskowy
Ochrona przepięciowa tak tak
Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji tak tak

Wejścia cyfrowe
Prąd wejściowy na kanał przy napięciu znamionowym mA typ. 3.5 typ. 3.5
Moc strat na kanał typ. 85 mW typ. 85 mW
Poziom napięcia zgodnie z IEC/EN 61131-2

Typ wartości granicznej 1 niski < 5 V DC, wysoki > 15 V DC niski < 5 V DC, wysoki > 15 V DC
Opóźnienie wejścia

wył r zał ms typ. 0.1 typ. 0.1
zał r wył ms typ. 0.1 typ. 0.1

Wejścia Liczba 8, z których parametryzowane: 2 liczniki, 50 kHz, 2 wejścia przerwań, 1 wejście licznika 
w przód

Kanały o jednakowym potencjale odniesienia Liczba 8 8
Sygnalizacja stanu LED LED

Wyjścia cyfrowe
Kanały Liczba 6 6
Moc strat na kanał W 0.08 0.08
Prąd obciążenia A 0.5 0.5
Opóźnienie wyjść

wył r zał typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms
zał r wył typ. 0.1 ms typ. 0.1 ms

Kanały o jednakowym potencjale odniesienia Liczba 6 6
Sygnalizacja stanu LED LED
Zdolność łączenia IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowania DC-13
Względny czas załączenia % ED 100 100
Współczynnik jednoczesności g 1 1

XC-CPU201-…
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Dane techniczne
Modułowe sterowniki PLC

XV-101-K42 XV-101-K84

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 60131-2

EN 50178
IEC/EN 60131-2
EN 50178

Temperatura otoczenia
Praca

przy montażu pionowym i pochyleniu do 45° °C 0…50 0…50
Temperatura magazynowania °C –20…70 –20…70

Wilgotność względna, bez obroszenia (IEC/EN 60068-2-30) % 10…95 10…95
Stopień ochrony

Od przodu IP65 IP65
Obudowa IP20 IP20

Wytrzymałość na wstrząsy 10 – 57 Hz g0.075 mm
57 – 150 Hz g1 g

10 – 57 Hz g0.075 mm
57 – 150 Hz g1 g

Wytrzymałość udarowa 15 g/11 ms 15 g/11 ms
Odporność na udar napięciowy Uimp V 850 850
Kategoria przepięciowa II II
Stopień zanieczyszczenia 2 2
Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Emisja zakłóceń EN 50081-2, Klasa A EN 50081-2, Klasa A
Ciężar kg ok. 0.9 ok. 0.9
Napięcie zasilania

Napięcie znamionowe Ue V DC 24 24
Dopuszczalny zakres V DC 18 – 30 18 – 30

Wyświetlacz
Podświetlenie LED LED
Trwałość podświetlenia godziny pracy 100000 100000
Wysokość znaków 5 mm/10 mm 5 mm/10 mm
Znaki użytkownika 256 256

Przyciski
Całkowita liczba przycisków 29 35
Trwałość klawiatury cykle łączenia > 3000000 > 3000000

Cechy
Typ pamięci SRAM, 32 kB SRAM, 32 kB
Status LED (RUN, STOP, SF) LED (RUN, STOP, SF)
Rozszerzenia 3 moduły sygnałowe XI/OC 3 moduły sygnałowe XI/OC
Zegar czasu rzeczywistego tak tak

XV-101-…
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Dane techniczne
Filtr sieciowy

Filtr 24 VDC  XT-FIL-1

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 61131-2

EN 50178
Temperatura otoczenia °C 0 – +55
Temperatura magazynowania °C -25 – +70
Pozycja mocowania poziomo / pionowo
Wytrzymałość na wstrząsy od 10 do 57 Hz g0.075 mm

od 57 do 150 Hz g1.0 g
Wytrzymałość udarowa 15 g/11 ms
Wytrzymałość udarowa 500 g /o 50 mm g25 g
Kategoria przepięciowa II
Stopień zanieczyszczenia 2
Stopień ochrony IP20
Odporność na udar napięciowy Uimp V 850
Emisja zakłóceń EN 50081-2, Klasa A
Odporność na zakłócenia EN 50082-2
Ciężar kg 0.095
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm 35 x 90 x 30
Zaciski przyłączeniowe Zaciski ze śrubą
Przekrój doprowadzeń

Zaciski ze śrubą
Linka z końcówką tulejkową mm2 0.2 – 2.5 (AWG22 – 12)
Przewód pojedynczy mm2 0.2 – 2.5 (AWG22 – 12)

Napięcie zasilania
Napięcie zasilające V DC 24
Dopuszczalny zakres V DC 20.4 – 28.8
Tętnienia % F5
Ochrona przed przepięciem w sieci tak
Separacja galwaniczna

Napięcie wejściowe względem PE tak
Napięcie wejściowe względem napięcia 
wyjściowego

brak

Napięcie wyjściowe względem PE tak
Wartość znamionowa V DC 24
Prąd wyjściowy A 2.2

XT-FIL-1
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Dane techniczne
Cyfrowe moduły wejściowe

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 61131-2

EN 50178
Temperatura otoczenia °C od 0 do +55
Temperatura magazynowania °C od -25 do +70
Wytrzymałość na wstrząsy 10 – 57 Hz g 0.075 mm

57 – 150 Hz g 1.0 g
Wytrzymałość udarowa 15 g/11 ms
Wytrzymałość udarowa 500 g/o 50 mm g25 g
Kategoria przepięciowa II
Stopień zanieczyszczenia 2
Klasa ochrony 1
Stopień ochrony IP20
Emisja zakłóceń DIN x EN 55011 x 22, klasa A

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
a Strona 4/143

zewnętrzne napięcie zasilania
Napięcie znamionowe Ue V DC 24 (12)
Dopuszczalny zakres 20.4 do 28.8 (11.8 do 14.4)
Tętnienia % F 5
Bocznikowanie przepięć łączeniowych

Czas trwania zaniku ms 10
Szybkość powtarzania S 1

XIOC-8DI XIOC-16DI XIOC-32DI XIOC-16DI-AC

Moduły
Rodzaj wejścia Wejście DC Wejście DC Wejście DC Wejście AC
Napięcie zasilające V DC 24 24 24 –
Dopuszczalny zakres V DC 20.4…28.8 20.4…28.8 20.4…28.8 –
Napięcie zasilające V AC – – – 200 – 240
Dopuszczalny zakres V AC – – – 170…264
Rezystancja wejściowa typ. 3.5 kO typ. 5.9 kO typ. 5.6 kO typ. 32 kO (50 Hz), 

typ. 27 kO (60 Hz)
Prąd wejściowy mA typ. 6.9 typ. 4.0 typ. 4.3 4.3 – 8.0 (220 V AC/50 Hz)
Poziom napięcia wg IEC 61131-2, typ wart. granicznej 1

ZAŁ V f 15 DC f 15 DC f 15 DC f 164 AC
WYŁ V F 5 DC F 5 DC F 5 DC F 40 AC

Opóźnienie wejścia
WYŁ r ZAŁ ms F 5 (typ. 4) F 5 (typ. 4) F 5 (typ. 4) F 15
ZAŁ r WYŁ ms F 5 (typ. 4) F 5 (typ. 4) F 5 (typ. 4) F 25

Kanały wejściowe Liczba 8 16 32 16
Kanały o jednakowym potencjale 
odniesienia

Liczba 8 16 32 16

Separacja galwaniczna z transoptorami
Element wskaźnikowy LED (zielona) LED (zielona) 16 LED (zielona), przełączana: 

0 – 15, 16 – 31
LED (zielona)

Zaciski wtykany blok zaciskowy XIOC-TERM32 
(wtyczka i kabel)

wtykany blok zaciskowy

Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC) mA typ. 26 typ. 51 typ. 100 typ. 51
Ciężar kg 0.16 0.16 0.16 0.18

XIOC…
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Dane techniczne
Cyfrowe moduły wyjściowe

XIOC-8DO XIOC-16DO XIOC-16DO-S XIOC-32DO

Moduły
Rodzaj wyjścia Tranzystor (źródło)
Napięcie wyjściowe V DC 12/24 (-15/+20%)
Prąd łączenia, minimalny mA 1 1 1 1
Prąd upływowy mA 0.1 0.1 0.1 0.1
Max prąd obciążenia

na łączony obwód A 0.3 0.3 0.8 0.2
na zaciski o wspólnym potencjale A 2.4 4 5 3.2

Opóźnienie wyjść
WYŁ r ZAŁ ms F 0.3 F 0.3 F 0.3 F 0.3
ZAŁ r WYŁ ms F 1 F 1 F 1 F 1

Kanały wyjściowe Liczba 8 16 16 32
Kanały o jednakowym potencjale odniesienia Liczba 8 16 16 32
Ochrona przepięciowa dioda dioda wbudowana dioda
Bezpiecznik A 4 8 brak 8
Separacja galwaniczna z transoptorami
Element wskaźnikowy LED (zielona) LED (zielona) LED (zielona) 16 LED (zielona), przełączana: 0 – 15, 16 – 31
Zaciski przyłączeniowe wtykany blok zaciskowy XIOC-TERM32 (wtyczka i kabel)
Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC) mA typ. 30 typ. 50 typ. 50 typ. 250
Zewnętrzne napięcie dla modułu wyjść 
(30 mA do zasilania modułu)

V 24 DC (-15/+20%) 24 DC (-15/+20%) 24 DC (-15/+20%) 24 DC (-15/+20%)

Z zewnątrz doprowadzone napięcie do pracy 
przekaźnika

12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC

Zabezpieczenie zwarciowe – – tak –
Ciężar kg 0.16 0.16 0.16 0.16

XIOC-12DO-R

Moduły
Rodzaj wyjścia przekaźnik
Napięcie wyjściowe V DC 24
Napięcie wyjściowe V AC 100/240
Prąd łączenia, minimalny mA 1
Max. prąd obciążenia

na łączony obwód A 2
na zaciski o wspólnym potencjale A 5

Opóźnienie wyjść
WYŁ r ZAŁ ms F 10
ZAŁ r WYŁ ms F 10

Kanały wyjściowe Liczba 12
Kanały o jednakowym potencjale odniesienia Liczba 12
Ochrona przepięciowa zewnętrzne
Bezpiecznik zewnętrzne
Separacja galwaniczna z transoptorami
Element wskaźnikowy LED (zielona)
Zaciski przyłączeniowe wtykany blok zaciskowy
Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC) mA typ. 40
Z zewnątrz doprowadzone napięcie do pracy przekaźnika 24 DC (-15/+20%, max 70 mA)
Ciężar kg 0.2

XIOC…
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Dane techniczne
Parametryzowany moduł wejść/wyjść cyfrowych

XIOC-16DX

Obwód zasilania
Napięcie zasilające 24 V DC (-15/+20%)
Tętnienia % F 5
Ochrona przepięciowa tak
Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji tak
Separacja galwaniczna

Napięcie zasilania względem magistrali I/O tak
Napięcie zasilania względem I/O brak

Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC) mA typ. 80
Kanały Liczba 16
Zaciski przyłączeniowe wtykany blok zaciskowy
Sygnalizacja stanu LED

Wejścia
Rodzaj wejścia Wejście DC
Napięcie zasilające V DC 24 V DC
Wejścia Liczba 4, 12 konfigurowane
Prąd wejściowy mA typ. 4
Poziom napięcia wg IEC 61131-2, typ wart. granicznej 1

ZAŁ V f 15 DC
WYŁ V F 5 DC

Opóźnienie wejścia
WYŁ r ZAŁ ms typ. 0.1
ZAŁ r WYŁ ms typ. 0.1

Wyjścia
Rodzaj wyjścia Tranzystor (źródło)
Napięcie wyjściowe V DC 24 (-15/+20 %)
Prąd wyjściowy A typ. 0.5 
Wyjścia Liczba maks. 12, konfigurowalne
Zwarciowy prąd wyzwolenia A maks. 1.2 przez 3 ms na wyjścia
Obciążenie lampką W max 3
Opóźnienie opadania (wysoki r niski) ms typ. 100
Zdolność łączenia IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowania DC-13
Odporność na zwarcie tak
Możliwość równoległego łączenia wyjść w grupach 0 do 3, 4 do 7, 8 do 11; 

Sterowanie wyjściami w jednej grupie tylko w tym samym cyklu programu
Liczba równolegle łączonych wyjść max 3
Całkowity prąd maksymalny A 2 na grupę
Ciężar kg 0.16

XIOC
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