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Dane do zamówienia
AS -  Interface, żarówki, diody LED

Opis Typ
Nr zam.

Opak.

Dołączenie sieci AS-Interface do RMQ-Titan 
do montażu 
na płycie 
czołowej 
(RMQ-Titan)

Slave sieci AS-Interface 
Element adaptujący do RMQ-Titan
AS-Interface - informacje: 2 bity wejściowe, 1 bit wyjściowy
Moduły obudów do zakładania na elem. stykowe i sygnalizacyjne LED:
– wejścia dla 2 elementów stykowych: M22-K01 (styk rozwierny), 
M22-K10 (styk zwierny)
– wyjście dla 1 wskaźnika LED: M22-LED-...
zawiera wtyczkę przyłączeniową sieci AS-I z zaciskami ostrzowymi

M22-ASI
231269

1  szt.

do mocowa-
nia do ści-
anki tylnej 
(RMQ-Titan)

Element adaptujący do RMQ-Titan
AS-Interface - informacje: 2 bity wejściowe, 1 bit wyjściowy
– wejścia dla 2 styków
– wyjście dla 1 wskaźnika LED: M22-LED-...

M22-ASI-C
231271

 

do obu-
dowy do 
nabudowa-
nia 
(RMQ-Titan)

Podłączenia zewnętrzne: 4 wejścia / 4 wyjścia
(do styków i oprawek do lampek RMQ)
Obudowa do nabudowania RMQ-Titan: M22-I3, M22-I4, M22-I6

RMQ-M1C-ASI
032314

 

do obu-
dowy do 
nabudowa-
nia (RMQ16)

Podłączenia zewnętrzne: 4 wejścia / 4 wyjścia
(do styków i oprawek do lampek RMQ)
Obudowa do nabudowania, płyta do montażu podtynkowego 
RMQ16: I8, E8, E8-SW

RMQ-M2C-ASI
032315

 

Układy awaryjne dołączane do sieci AS-Interface do kontroli bezpieczeństwa
do montażu czołowego Slave sieci AS-Interface

Element adaptujący do RMQ-Titan
AS-Interface - informacje:
- 1 dwukanałowe wejście, 1 wyjście
Moduły obudów do zakładania na elementy stykowe i sygnalizacyjne 
LED:
- wejścia dla 2 elementów stykowych M22-K01 (styki rozwierne)
– wyjście dla 1 wskaźnika LED: M22-LED-...
zawiera wtyczkę przyłączeniową sieci AS-I z zaciskami ostrzowymi

M22-ASI-S
231270

1  szt.

do mocowania do ścianki tylnej Slave sieci AS-Interface
Element adaptujący do RMQ-Titan lub FAK
AS-Interface - informacje:
- 1 dwukanałowe wejście, 1 wyjście
do następujących elementów stykowych i sygnalizacyjnych LED 
systemu RMQ-Titan:
- wejścia dla 2 elementów stykowych M22-K01 lub M22-KC01 (styki 
rozwierne)
– wyjście dla 1 wskaźnika LED: M22-LED-...

M22-ASI-CS
231272

1  szt.

Aparat kompletny sieci AS-Interface
• Obudowy do nabudowania M22-I2 i M22-I2Y
• Wyłącznik awaryjny M22-PVL oraz przyciski ZAŁ-WYŁ; ZAŁ 

podświetlane
• 1 x M22-ASI-CS i 1 x M22-ASI-C
• 1 x wtyczka przyłączeniowa M12A
• Adresowanie M22-PVL a 0; ZAŁ-WYŁ 1 A

M22-I1/2-M1-ASI
107405

1  szt.

Trwałość EN 60064 
przy ta = +25 °C

Kolor Typ
Nr zam.

Opak.

tśredni (AC)
godz.

Żarówki BA 9s do lampek sygnalizacyjnych kompaktowych

Wyrób selekcjonowany wysokiej jakości
110 – 130 V/2.4 W 2000 – – A22-GL130

261361
100  szt.

24 V/2.0 W 5000 – – A22-GL24
261360

100  szt.

Pojedyncze diody LED BA 9s do lampek sygnalizacyjnych kompaktowych

Na napięcie stałe i przemienne (bieg. dodatni do X1), odporne na zamianę potencjałów 
Wbudowany układ ochronny do 1.5 kV

18 – 30 V AC/DC, 15 mA 100000 biały A22-LED-W
261362

10  szt.

czerwony A22-LED-R
261364

 

zielony A22-LED-G
261363

 

żółty A22-LED-Y
261365

 

M22-ASI..., RMQ-..., ASI,A22...

Chapter_02_PL.book  Page 36  Friday, March 2, 2007  6:40 AM

Ark. 44    Sygn. 44



2/37

http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008

A
pa

ra
tu

ra
 s

te
ru

ją
ca

 i 
sy

gn
al

iz
ac

yj
na

 
RM

Q
-T

it
an

Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Stosowane do Kolor Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Pierścień czołowy złoty (24 karaty)

Nie można zamówić pierścienia osobno:
zamówienie wyłącznie przez biura przedstawicielskie Moellera jako M22-Combination-* 
(zestawy kompletne montowane wg specyfikacji klienta).

– M22-FR-AU
274150

1  szt.

Zaślepki, IP67, IP69K

a Projektowanie
Kształt okrągły
Do osłonięcia rezerwowych otworów instalacyjnych

RAL 7035 M22-B
216388

50  szt.

RAL 7035 M22-B-GVP
216389

250  szt.

RAL 9005 M22S-B
216390

50  szt.

RAL 9005 M22S-B-GVP
216391

250  szt.

Membrany przyciskowe do IP67, IP69K, silikonowe

a Projektowanie
Wykonanie przezroczyste do zastosowania w ciężkich warunkach otoczenia oraz w przem. spożywczym.
Nie stosować z ramką tabliczki opisowej M22S-ST, ponieważ  nie bêdzie zachowany stopień ochrony.

M22(S)-D(R)-...
M22(S)-DL-..., M22(S)-DRL-
...
M22(S)-L(C)-...

– M22-T-D
216395

10  szt.

M22(S)-DDL... – M22-T-DD
216396

10  szt.

Membrana zabezpieczająca, silikonowa

a Projektowanie
Zapobiega przedostaniu się brudu i kurzu do otworu zamka

M22-WS... – M22-XWS
231275

5  szt.

Wsporniki teleskopowe

Do wyrównania głębokości przy instalacji rozłącznej w obudowach CI i szafach o głębokości zabudowy 
pod pokrywą 115 – 155 mm. Nastawianie płynne, mocowanie na śruby lub zaciski zatrzaskowe
(szyna montażowa IEC/EN 60715).
Dopuszcza się max 10 x M22-TC w jednej obudowie, w tym 5 z przyciskami bez samopowrotu.
Nie stosować do przycisków bezpieczeństwa.
Do 3 elementów stykowych / elementów z diodami LED do mocowania do ścianki tylnej, 
dołączony jest łącznik centrujący.

– M22-TC
216398

10  szt.

Z szyną montażową IEC/EN 60715, o szer. 44 mm
do mocowania EASY, FAZ, PKZ, DIL itp. o masie m F 0,3 kg

easy200
easy500
easy700
easy800
MFD-CP8
EC4P

– M22-TA
226161

1  szt. Nastawianie płynne 
według skali od 75 – 
115 mm.

ATEX

ATEX

ATEX

M22
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Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Stosowane do Kolor Typ
Nr zam.

Opak.

Przedłużacz
Do wspornika teleskopowego o głębokości zabudowy do 205 mm – M22-TCV

225527
5  szt.

Adapter IVS do szyny montażowej
Do szyny montażowej IEC/EN 60715 mocowanie do płyty czołowej –                    M22-IVS

216400
1  szt.

Mostek popychacza

do uruchamiania środkowego elementu stykowego niepodświetlonego 3-położeniowego przełącznika M22-W...3, 
a Projektowanie

Środkowy zestyk 3-położeniowego napędu przełącznika,
bez podświetlenia, (1 szt.) czarny

– M22-XW
216405

10  szt.

Pierścień osłaniający, IP66

a Projektowanie
Do zabezpieczenia przed przypadkowym naciśnięciem

Do przycisków i przełączników z samopowrotem
(nie stosować dodatkowych szyldzików)

– M22-XGWK
231274

5  szt.

Pierścień czołowy gwintowany

 M22 x 1,5 mm 
– M22-GR

216401
50  szt.

– M22-GR-GVP
216404

500  szt.

Komplet pierścieni redukcyjnych 30/22,3 mm, IP67, IP69K

Czarny, składa się z pierścienia redukcyjnego i nakrętki mocującej
Do wbudowania elementów o  22,3 
w otworach o 30,5.
Stopień ochrony jest określony przez element napędowy.

M22S-R30
216408

10  szt.

Klucz montażowy
do gwintowanych pierścieni czołowych, do założenia na śrubokręt 
akumulatorowy

– M22-MS
216402

5  szt.

Płyta mocująca
Do mocowania puszki podtynkowej M22-H... do płyty M22-E... z 5 
otworami instalacyjnymi

M22-XE5
218945

1  szt.

Osłona przed kurzem
do styków M22-K-… – M22-XKDP

100647
50  szt.

Osłony przed kurzem

do 1 aparatów M22…
Wytłoczenia wstępne 5 x M20

max 3 styki – M22-ADC
106523

1  szt.

max 4 styki – M22-ADC4
106524

1  szt.

ATEX

M22
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Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Stosowane do Kolor Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Gniazdo USB 2.0 A/A z przewodem łączącym

IP65 z zamkniętą pokrywą
IP20 z włączoną wtyczką

Montaż od przodu
przewody konfekcjonowane 
z podłączoną na stałe wtyczką USB 2.0, Typ A

– M22-USB-SA
107412

1  szt.

Gniazgo RJ45

IP65 z zamkniętą pokrywą
IP20 z włączoną wtyczką

Montaż od przodu
RJ45, 8/8

– M22-RJ45-SA
107413

1  szt.

Złącze płaskie wg DIN 46244

do podłączenia tulejek od:
przewodów głównych do 25 A, 1 x 6.3 mm (DIN 46245)
przewodów pomocniczych do 6 A, 2 x 2.8 mm (DIN 46247)

DILEM, DILM17 do DILM1000
DILE…
DILET…
M22-K…

– BT483
059904

100  szt. Stosować tulejki izolacyjne 
wg DIN 46245

Przyciski

Do obudowanych przekaźników przeciążeniowych
Średnica zabudowy 22,3 mm

ZW7...
ZB12
ZB32
ZB65
ZB150

– M22-DZ-B
254833

10  szt. Szyldzik przycisku niebieski

– M22-DZ-B-GB14
254834

10  szt. Szyldzik przycisku niebieski 
RESET

– M22-DZ-X
254835

10  szt.            Bez szyldziku przycisku, 
uzupełnić o szyldzik przycisku

M22-DZ-X
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X

M22-XD-R
216423

10  szt. Szyldzik przycisku czerwony

M22-XD-R-X0
218153

10  szt. Szyldzik przycisku czerwony 
z białym okręgiem

M22-XD-R-GB0
218194

10  szt. Szyldzik przycisku czerwony 
STOP

Uchwyt lampki

Lampka sygnalizacyjna kompaktowa M22-LC(H)...
A22-GL...
A22-LED...

– M22-LG
216403

5  szt.

Praska do wycinania

Praska do wycinania wycięcia zabezpieczającego przed obracaniem się 
zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
W blasze stalowej St 37 o grubości max 3 mm
W stali nierdzewnej VA o grubości max 1,5 mm

– BA/C-NZ-22
028144

1  szt.

ATEX (tylko w połączeniu z M22-COMBINATION-*)

do zastosowania zgodnie z dyrektywą ATEX w obszarach zapylonych, 
strefa 22, kategoria 3
a Projektowanie

– M22-ATEX
104380

1  szt.

Zestawy kompletne montowane wg specyfikacji klienta

a Projektowanie
– M22-COMBINATION-*

228298
1  szt.
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