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Przegląd systemu
RMQ16

Przyciski bezpieczeństwa 1
Odporne na niedozwolone manipulacje 
wg ISO 13850/EN 418
Podświetlane i nie podświetlane
Tabliczki dodatkowe opisane i nieopisane

a Strona 2/50 

Ramki tabliczek opisowych 2
Do tabliczek opisowych
Kolor: jasnoszary, czarny, żółty
Tabliczki opisane i nieopisane

a Strona 2/54 

Napędy przełączników z kluczykiem 3
2 lub 3 położenia
Kąt łączenia 45°
Z samopowrotem i bez samopowrotu
Różne zamknięcia

a Strona 2/48 

Element stykowy - styk rozwierny 
(czerwony)

4

Podłączenie złączem płaskim
Styki uniwersalne do elektroniki
Pewność działania dzięki wymuszonemu 
otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1

a Strona 2/44 

Napędy przycisków podświetlanych 5
Z samopowrotem i bez samopowrotu
Wymienne wkładki przycisków
Kolor: biały, zielony, czerwony, żółty, niebieski
indywidualny opis laserowy (a Strona 2/57 )

a Strona 2/45 

Element stykowy - styk zwierny (zielony) 6
Podłączenie złączem płaskim
Styki uniwersalne do elektroniki

a Strona 2/44 

Napędy przełączników 7
2 lub 3 położenia
Kąty łączenia 45°
Z samopowrotem i bez samopowrotu
Przełączniki podświetlane wyposażone 
w podstawy do lampek 
Kolory: biały, zielony, czerwony

a Strona 2/46 

Lampki sygnalizacyjne 8
Wykonanie płaskie lub stożkowe
Wbudowana oprawka
Do żarówek i LED-ów
Kolory: biały, zielony, czerwony, żółty, niebieski
indywidualny opis laserowy (a Strona 2/57 )

a Strona 2/49 

Napędy przycisków 9
Z samopowrotem i bez samopowrotu
Wymienne wkładki przycisków
Kolory: biały, zielony, czerwony, żółty, 
niebieski, czarny

a Strona 2/44 

Szyldziki przycisków / Tabliczki opisowe 10
Wkładki do przycisków odporne na ścieranie
Przezroczyste wkładki płaskie do przycisków 
podświetlanych i lampek sygnalizacyjnych 
Opisane i nieopisane
Ze standardowymi opisami i symbolami
lub z indywidualnym opisem laserowym

a Strona 2/51 

Cechy wyrobów
• Wymiary czołowe i minimalny wymiar rastra 

18 x 18 mm lub 25 x 25 mm
• Średnica instalowania 16,2 mm 

zgodnie z EN 50007

• Stopień ochrony IP65
• Łączenie różnych potencjałów
• Stosowane do obwodów elektroniki 

zgodnie z IEC/EN 61131-2

• Dane techniczne wg IEC/EN 60947-5-1
• Dopuszczone na całym świecie
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Dane do zamówienia
Napędy przycisków

Kształt kwadratowy Wymiary czołowe

18 x 18 mm 25 x 25 mm
Kolor wkładki 
przycisku

Typ
Nr zam.

Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Napędy przycisków, IP65
z samo-
powrotem

Q18D-11
086332

Q25D-11
090471

10  szt.

Q18D-10
086299

Q25D-10
090421

Q18D-20
054041

Q25D-20
054038

Q18D-19
054040

Q25D-19
054039

Q18D-SW
086788

Q25D-SW
087230

Q18D-WS
086752

Q25D-WS
086808

Q18D-GN
086450

Q25D-GN
086409

Q18D-RT
086713

Q25D-RT
086444

Q18D-GE
086417

Q25D-GE
086343

Q18D-BL
086384

Q25D-BL
086328

brak Q18D-X
093623

Q25D-X
093624

bez samopowrotu
Q18DR-SW
086269

Q25DR-SW
088739

10  szt.

Q18DR-WS
086243

Q25DR-WS
088701

Q18DR-GN
086176

Q25DR-GN
088531

Q18DR-RT
086209

Q25DR-RT
088627

Q18DR-GE
090482

Q25DR-GE
088404

Q18DR-BL
090241

Q25DR-BL
088110

brak Q18DR-X
093625

Q25DR-X
093626

Wyposażenie dodatkowe Strona
Wyposażenie ułatwiające 
montaż 
i wyposażenie dodatkowe

a 2/56 

Elementy stykowe
do styków zwiernych a 2/44 
do styków rozwiernych a 2/44 

Wyposażenie w styki
Z = zwierny, R = rozwierny
f = pewność działania 
dzięki wymuszonemu otwarciu 
wg IEC/EN 60947-5-1

Symbol graficzny Diagram styków Kolor Typ
Nr zam.

Opak.

Elementy stykowe

Dopuszczalne napięcie pracy: 5 – 250 V
1 Z E10

090351
50  szt.

1 R f E01
090401

50  szt.

Uwagi 1) Dla diagramu łączenia obowiązuje zasada:
x = opis cyfrowy na napędzie
y = cyfry na elemencie stykowym określające działanie

.3

.4

0        2,2     3,7 mm

.1

.2

0    1            3,7 mm

xy

xy

Q18D(R)...,Q25D(R)
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Dane do zamówienia
Napędy przycisków podświetlanych

18 x 18 mm 25 x 25 mm
Soczewka Typ

Nr zam.
Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Napędy przycisków 
podświetlanych, IP65
Z samopowrotem
bez żarówki

Q18LT-WS
089202

Q25LT-WS
086262

10  szt.

Q18LT-GN
089067

Q25LT-GN
086206

Q18LT-RT
089776

Q25LT-RT
086238

Q18LT-GE
088808

Q25LT-GE
086173

Q18LT-BL
088764

Q25LT-BL
090479

bez soczewki, 
a Strona 2/57 

Q18LT-X
051745

Q25LT-X
051746

10  szt.

z żarówką, 24 V Q18LT-WS/WB
088561

Q25LT-WS/WB
090226

10  szt.

Q18LT-GN/WB
088509

Q25LT-GN/WB
089190

Q18LT-RT/WB
088537

Q25LT-RT/WB
089998

Q18LT-GE/WB
088449

Q25LT-GE/WB
089137

Q18LT-BL/WB
088338

Q25LT-BL/WB
089102

bez samopo-
wrotu
bez żarówki

Q18LTR-WS
088123

Q25LTR-WS
087232

10  szt.

Q18LTR-GN
087831

Q25LTR-GN
086812

Q18LTR-RT
087918

Q25LTR-RT
086840

Q18LTR-GE
087764

Q25LTR-GE
086784

Q18LTR-BL
086813

Q25LTR-BL
086739

bez soczewki, 
a Strona 2/57

Q18LTR-X
051735

Q25LTR-X
051736

10  szt.

z żarówką, 24 V Q18LTR-WS/WB
086708

Q25LTR-WS/WB
086447

10  szt.

Q18LTR-GN/WB
086413

Q25LTR-GN/WB
086380

Q18LTR-RT/WB
086448

Q25LTR-RT/WB
086412

Q18LTR-GE/WB
086382

Q25LTR-GE/WB
086346

Q18LTR-BL/WB
086348

Q25LTR-BL/WB
086330

wyposażenie dodatkowe Strona
Wyposażenie ułatwiające 
montaż 
i wyposażenie dodatkowe

a 2/56 

Elementy stykowe
do styków zwiernych a 2/44 
do styków rozwiernych a 2/44 

Wyposażenie w styki
Z = zwierny, R = rozwierny
f = pewność działania 
dzięki wymuszonemu otwarciu 
zgodnie z IEC/EN 60947-5-1

Symbol graficzny Diagram styków Kolor Typ
Nr zam.

Opak.

Elementy stykowe

Dopuszczalne napięcie pracy: 5 – 250 V
1 Z E10

090351
50  szt.

1 R f E01
090401

50  szt.

Uwagi 1) Dla diagramu łączenia obowiązuje zasada:
x = opis cyfrowy na napędzie
y = cyfry na elemencie stykowym określające działanie

.3

.4

0        2,2     3,7 mm

.1

.2

0    1            3,7 mm

xy

xy

Q18LT(R)..., Q25LT(R)
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