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Przegląd systemu
Małe obudowy

Dane ogólne
Stopień ochrony IP65 (wyjątek: CI-K2-80-A)
Pięć wielkości podstawowych (powierzchni dolnej części 
obudowy)
Dwie głębokości dla każdej powierzchni podstawowej 
(wyjątki: CI-K1 jednolita głębokość obudowy 95 mm, 
CI-K2-80-. jednolita głębokość obudowy 80 mm)
Obudowy z samogasnącego poliwęglanu, wzmocnionego 
włóknem szklanym, bez halogenków
Uszczelka zabezpieczona przed zgubieniem
Dolna część obudowy RAL 9005, czarna (matowa)
Pokrywa obudowy RAL 7035 jasnoszara (matowa)

Metryczne przepusty przewodów 1
CI-K1 i CI-K2:
Metryczne wytłoczenia wstępne z przebijaną membraną 
na przewody w ściankach bocznych, na górze i na dole 
oraz w ściance tylnej
CI-K1H, CI-K2H:
Metryczne wytłoczenia wstępne na ścianach bocznych, 
na górze i na dole
Wprowadzenie dla przewodów sterujących od CI-K2
Metryczne dławice kablowe zgodne z EN 50262
Metryczne tuleje przepustowe
a Strona 7/63, a#215078

Systemy zabudowy obudów pustych 2
Szyny montażowe zgodne z IEC/EN 60715
Płyty montażowe z blachy stalowej
Wyposażenie dodatkowe dla systemów zabudowy

a Strona 7/64

Montaż 3
Otwory wzdłużne i poprzeczne do mocowania obudowy 
na ścianie
Zabezpieczone przed zgubieniem śruby od pokrywy
Gumowe stopki na ściance tylnej do wyrównanie 
nierówności ściany przy CI-K1 i CI-K2
Zewnętrzny kątownik mocujący do CI-K4 i CI-K5

a Strona 7/51

Aparaty do zainstalowania
Wyłączniki
Łączniki krzywkowe
Rozłączniki
Styczniki
Przekaźniki programowalne easy
Przekaźniki czasowe
Aparatura sterująca i sygnalizacyjna

• Opisy laserem
Wykonujemy opisy na powierzchni pokrywy małej obudowy CI-K 
wg indywidualnego projektu. Odporny na ścieranie, trwały 
i nowoczesny sposób opisu przy pomocy lasera. 
Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.
CI-K-Combination-* a Strona 7/62
Obudowy dopuszczone do użycia zgodnie z UL/CSA 
a Rozdział 17
• Wycięcia w pokrywie obudowy
Frezujemy wycięcia w pokrywie obudowy odpowiednio 
do wymagań klienta. 
Należy skontaktować się z naszym przedstawicielem.
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CI-K
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Dane do zamówienia
Obudowy puste

Wymiary Głębokość obudowy: wymiary podane od góry
1. Głębokość zabudowy  przy płycie montażowej 
2. Głębokość zabudowy przy szynie montażowej
    wysokości 7.5 mm 
3. Głębokość obudowy

Wyposażenie Typ
Nr zam.

Opak.

mm mm

Obudowa pusta CI-K

• Stopień ochrony IP65 (wyjątek: CI-K2-80-A), materiał wzmocniony włóknem szklanym poliwęglan
• Dolna część obudowy RAL 9005, czarna / górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara
• Metryczne wytłoczenia wstępne na górze, na dole, w ścianie tylnej
• Przebijana membrana na przewody w CI-K1 i CI-K2
• Twarde wstępne wytłoczenia metryczne w CI-K1H do CI-K2H
• Twarde wytłoczenia metryczne w CI-K3 do CI-K5
• 2 kołpaki do zakrycia przebijanej membrany w CI-K1 i CI-K2
• Wprowadzenie dla przewodów sterujących od CI-K2
• Lampka sygnalizacyjna L-. instalowana w wytłoczeniu dolnej części M20/M25

z szyną montażową CI-K1-95-TS
206881

1 szt.

z szyną montażową CI-K1H-95-TS
105853

 

z szyną montażową CI-K2-100-TS
206882

 

z szyną montażową CI-K2H-100-TS
229304

 

z płytą montażową CI-K2-100-M
206893

 

z płytą montażową CI-K2H-100-M
229306

 

z szyną montażową CI-K2-145-TS
206883

 

z szyną montażową CI-K2H-145-TS
229305

 

z płytą montażową CI-K2-145-M
206894

 

z płytą montażową CI-K2H-145-M
229307

 

z płytą dopasowującą 
przygotowaną 
do instalacji stycznika DILE 
z przekaźnikiem 
przeciążeniowym ZE

CI-K2-145-AD
207632

 

z płytą dopasowującą 
przygotowaną 
do instalacji stycznika DILE 
z przekaźnikiem 
przeciążeniowym ZE

CI-K2H-145-AD
229308

 

z szyną montażową CI-K3-125-TS
206884

 

z płytą montażową CI-K3-125-M
206895

 

z szyną montażową CI-K3-160-TS
206885

 

z płytą montażową CI-K3-160-M
206896

 

Uwagi Liczba i wielkość przepustów przewodów a Strona 7/63
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Kap07_Nockis_PL.book  Page 61  Sunday, March 11, 2007  2:24 PM

Ark. 503    Sygn. 503



Moeller HPL0211-2007/2008

7/62

http://catalog.moeller.net

M
ał

e 
ob

ud
ow

y,
 o

bu
do

w
y 

pu
st

e
Dane do zamówienia
Obudowy puste

Wymiary Głębokość obudowy: wymiary podane od góry
1. Głębokość zabudowy  przy płycie
    montażowej 
2. Głębokość zabudowy przy szynie 
    montażowej wysokości 7.5 mm 
3. Głębokość obudowy

Wyposażenie Typ
Nr zam.

Opak.

mm mm

Obudowa pusta CI-K

• Stopień ochrony IP65 (wyjątek: CI-K2-80-A), materiał wzmocniony włóknem szklanym poliwęglan
• Dolna część obudowy RAL 9005, czarna / górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara
• Metryczne wytłoczenia wstępne na górze, na dole, w ścianie tylnej
• Przebijana membrana na przewody w CI-K1 i CI-K2
• Twarde wstępne wytłoczenia metryczne w CI-K1H do CI-K2H
• Twarde wytłoczenia metryczne w CI-K3 do CI-K5
• 2 kołpaki zabezpieczające do zakrycia przebijanej membrany w CI-K1 i CI-K2
• Wprowadzenie dla przewodów sterujących od CI-K2
• Lampka sygnalizacyjna L-. instalowana w wytłoczeniu dolnej części M20/M25

z szyną montażową CI-K4-125-TS
206886

1 szt.

z płytą montażową CI-K4-125-M
206897

 

z szyną montażową CI-K4-160-TS
206890

 

z płytą montażową CI-K4-160-M
206898

 

z szyną montażową 
(ciężar wyposażenia max 0.65 kg, 
z dodatkową płytą montażową 1.7 kg)

CI-K5-125-TS
206891

 

z płytą montażową CI-K5-125-M
206899

 

z szyną montażową 
(ciężar wyposażenia max 0,65 kg, 
z dodatkową płytą montażową 1.7 kg)

CI-K5-160-TS
206892

 

z płytą montażową CI-K5-160-M
206900

 

Na życzenie indywidualne wycięcia i opis laserowy

• Tylko w górnej części obudowy
• Konieczne dane (dane lasera, symbole, teksty i ich pozycję) oraz pozycję otworów 

trzeba przedstawić w postaci pliku w formacie DXF.
CI-K1-COMBINATION-*
102060

1 szt.

CI-K2-COMBINATION-*
102061

 

CI-K3-COMBINATION-*
102062

 

CI-K4-COMBINATION-*
102063

 

CI-K5-COMBINATION-*
102064

 

Uwagi Liczba i wielkość przepustów przewodów a Strona 7/63
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Dane do zamówienia
Obudowy puste

Wymiary Głębokość obudowy: wymiary od góry
1. Głębokość obudowy
2. Głębokość zabudowy  przy płycie
    montażowej
3. Głębokość zabudowy przy szynie
    montażowej wysokości 7.5 mm

Wyposażenie Typ
Nr zam.

Opak.

mm mm

Obudowy puste CI-K

• Stopień ochrony IP30, materiał wzmocniony włóknem szklanym poliwęglan
• Dolna część obudowy RAL 9005, czarna / górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara
• Metryczne wytłoczenia wstępne na górze, na dole, w ścianie tylnej
• Przebijana membrana na przewody w CI-K2
• Twarde wytłoczenia metryczne w CI-K2H
• 2 kołpaki do zakrycia przebijanej membrany w CI-K2
• Wprowadzenie dla przewodów sterujących
• Lampka sygnalizacyjna L-. instalowana w wytłoczeniu dolnej części M20/M25

wycięcie na 
wymiar kołpaka

Wycięcie na wymiar kołpaka i szyna 
montażowa do instalowanych aparatów na 
szerokość 2 do 4 jednostek TE. Przebijana 
membrana na przewody. Niewykorzystane 
TE (max 2) zasłonić wkładkami maskującymi 
VST1,  a  Strona 7/65

CI-K2-80-A
211107

1  szt.

klapka Wycięcie na wymiar kołpaka i szyna 
montażowa do instalowanych aparatów na 
szerokość 2 do 4 jednostek TE. Twarde 
wytłoczenia metryczne. Niewykorzystane TE 
(max 2) zasłonić wkładkami maskującymi 
VST1,  a  Strona 7/65

CI-K2H-80-A
229309

1  szt.

wycięcie na 
wymiar kołpaka

Przezroczysta pokrywa klapowa i szyna 
montażowa do instalowanych aparatów na 
szerokość 2 do 4 jednostek TE. Przebijana 
membrana na przewody.

CI-K2-80-K
211108

1  szt.

klapka Przezroczysta pokrywa klapowa i szyna 
montażowa do instalowanych aparatów na 
szerokość 2 do 4 jednostek TE. Twarde 
wytłoczenia metryczne.

CI-K2H-80-K
229310

1  szt.

Uwagi Tuleje z membraną, dławice kablowe a Rozdział 13, Wyposażenie dodatkowe
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Wytłoczenia Wytłoczenia Wytłoczenia Wytłoczenia Wytłoczenia Wytłoczenia Wytłoczenia
2 X M20 lub membrana 
przebijana 
do max o 12 mm

2 X M25 lub membrana 
przebijana 
do max o 16 mm
CI-K2H: 2 X M25/20

2 X M25/20 2 X M32/25 2 X M50/40/25 2 X M25 lub membrana 
przebijana 
do max o 16 mm 
i 1 membrana 
przebijana 
do max o 8 mm
CI-K2H: 2 X M25/20

2 X M25/20
1 X M20 1 X M20 1 X M20

S T U V W

Ściana tylna: Ściana tylna: Ściana tylna: Ściana tylna: Ściana tylna: 
2 X membrana 
przebijana 
do max o 8 mm

2 X membrana 
przebijana 
do max o 11mm 

2 X M25/20 2 X M32/25 2 X M50/40/25

(nie przy CI-K2H)

CI-K2
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Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Stosowane 
do

Pozycja mocowania Wyposażenie Długość 
użyteczna

Typ
Nr zam.

Opak.

mm

Szyny montażowe zgodne z IEC/EN 60715

Wysokość podstawy 7,5 mm, ze śrubami mocującymi

CI-K1 w poprzek – 60 TS-CI-K1
206901

1  szt.

CI-K2 w poprzek – 82 TS-CI-K2
206902

 

CI-K3 wzdłuż i w poprzek – 98 TS-CI-K3
206903

 

CI-K4 w poprzek – 133 TS-CI-K4
206904

 

CI-K5 wzdłuż i w poprzek, 
CI-K4 wzdłuż

– 173 TS-CI-K5
206905

 

Płyty montażowe

Blacha stalowa 2 mm, ze śrubami mocującymi

CI-K2 – – – M-CI-K2
206906

1  szt.

CI-K3 – – – M-CI-K3
206907

 

CI-K4 – – – M-CI-K4
206908

 

CI-K5 – – – M-CI-K5
206909

 

Wyposażenie dodatkowe dla systemu zabudowy
Uchwyty dystansowe 
Do podniesienia instalowanych elementów dla obudów od CI-K3 do CI-K5
Do płyty montażowej potrzebne są 4 sztuki, do szyny montażowej 2 sztuki

– – uniesienie o 25 mm – HS25-CI
002291

1  szt.

– – uniesienie o 50 mm – HS50-CI
002292

1  szt.

– – uniesienie o 10 mm – ADT200-190
002289

10  szt.

– – uniesienie o 15 mm – ADT125-110
002290

10  szt.

Nakrętki z kryzą
Do mocowania aparatów na płycie montażowej

– – gwint M4 – BT7488
088380

100  szt.

– – gwint M5 – BT7477
086007

1  szt.

7.5

7

TS-CI, M-CI
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Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Stosowane do Stosowane do Przekrój doprowadzeń Typ
Nr zam.

Opak.
linka
mm2

Wyposażenie dodatkowe dla małych obudów CI-K
Zestaw kątowników do zewnętrznego mocowania
Do mocowania obudów CI-K4 i CI-K5 bezpośrednio na ścianie. Zestaw zawiera 4 kątowniki.

– T5B-.../I4,
T5-.../I5,
P3-63/I4,
P3-100/I5,

– AB-CI-K4/5
206914

1  szt.

Przykręcany adapter do szyny montażowej
Do mocowania obudowy na szynie montażowej zgodnie z IEC/EN 60715

CI-K1 – – TB-CI-K
206918

1  szt.

Płyta maskująca
Do zasłonięcia otworu o szerokości 1 jednostki TE; z zewnątrz niewyjmowalna

CI-K2-80-A – – VST1
211258

5  szt.

Zaciski N, zaciski PE
Przykręcane śrubami do sworznia na spodzie obudowy

CI-K2-PKZ0-...
CI K1/2

– 1 – 4 mm2 K-CI-K1/2
207451

20  szt.

Izolowane zaciski pojedyncze
• Z nalepkami PE, N
• Mocowany zatrzaskowo na szynie montażowej

CI-K3 1 – 10 mm2 K-CI-K3
206915

20  szt.

CI-K4 T5B-.../I4,
Cl-K4-T5B-...
P3-.../I4

1.5 – 16 mm2 K-CI-K4
206916

20  szt.

CI-K5 T5-.../I5,
CI-K5-T5-...
P3-.../I5

10 – 35 mm2 K-CI-K5
218488

20  szt.

Kołpaki ochronne do membrany przy CI-K1(2)
Do zakrycia przebijanej membrany

CI-K1 (M20) – – SK-CI-K1
226766

100  szt.

CI-K1 (M25) – – SK-CI-K2
226767

100  szt.

K-CI, SK-CI
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Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Wymiary Wyposażenie Stosowane do Głębokość obudowy: wymiary od góry
1. Głębokość zabudowy  przy płycie
    montażowej
2. Głębokość obudowy

Typ
Nr zam.

Opak.

mm mm

Obudowy puste CI-B, C, D

• Pokrywa przezroczysta
• Metryczne wytłoczenia na górze, na dole
• Z zaciskami PEN
• Obudowa pojedyncza IP55 z płytą montażową z otworami

– DIL00AM CI-B
024315

5  szt.

– S27 CI-C
031434

2  szt.

– DIL0AM
S27

CI-D
038553

2  szt.

Nakrętki z kryzą

Do mocowania aparatów na płycie montażowej
– gwint M4 – – BT7488

088380
100  szt. –

– gwint M5 – – BT7477
086007

100  szt. –

Zacisk przyłączeniowy PE (5. przewód)

Prąd znamionowy 25 A
do  pojedynczych przewodów o 1.5 – 6 mm2

– – CI-B
CI-C
CI-D

– K6/1
002270

100  szt. –

14
9

87
L

L

128

110

L

Wytłoczenia
2 x M20

L

16
5

110

L

128

110

L

22
2
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L
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110

7

CI
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