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Dane do zamówienia
Przekaźniki czasowe

Znamionowy prąd pracy 
AC-11

Konw. prąd 
termiczny

Zakres czasów Typ
Nr zam.

Opak. Działanie
Oznaczenie podłączeń zgodnie z EN 50042

220 V 
230 V 
240 V

380 V 
400 V 
440 V

Ith

Ie Ie A
A A

Przekaźnik czasowy, o opóźnionym załączaniu
3 3 6 1.5 – 30 s DILET11-30-A

048878
1  szt. Ustawiony na stałe

11, opóźnione załączanie
3 3 6 1.5 – 30 s DILET11-30-W

048904
 

3 3 6 0.05 – 1 s
0.15 – 3 s
0.5 – 10 s
3 – 60 s
0.15 – 3 min
0.5 – 10 min
3 – 60 min
0.15 – 3 godz.
0.5 – 10 godz.
3 – 60 godz.

DILET11-M-A
048886

 Ustawiony na stałe
11, opóźnione załączanie

3 3 6 DILET11-M-W
048891

 

Przekaźniki wielofunkcyjne z zewnętrznie dołączanym 
potencjometrem

3 3 6 0,05 – 1s
0,15 – 3 s
0,5 – 10 s
3 – 60 s
0,15 – 3 min
0,5 – 10 min
3 – 60 min
0,15 – 3 godz.
0,5 – 10 godz.
3 – 60 godz.

DILET70-A
048893

1  szt. Nastawiany
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Nastawiany
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

3 3 6 DILET70-W
048899

1  szt.

Uwagi

A1

A2

15

16 18

A1

A2

15

16 18

A1

A2

Z2Z1

15

16 18

A1

A2

Z2Z1

Y1

Y2

15

16 18

Uzupełnienie 
typu

Napięcie sterownicze

V DC V AC
-A 24 – 240 24 – 240, 50/60 Hz
-W – 400, 50/60 Hz

Dopuszczalne długości 
przewodów

Podłączenie do

Kabel nieekranowany,  
przekrój doprowadzeń 
0.5 – 1.5 mm2

Y1/Y2,   Z1/Z2

Przewód dwużyłowy 250 m
Przewód dwużyłowy 
w  jednym korytku 
z przewodami sieci  
50/60 Hz

50 m

Wyposażenie 
dodatkowe

Strona

Moduły funkcji czasowych a Projektowanie
Osłona plombowana a 5/6 
Potencjometr a 2/19 
Łącznik pod śruby a 4/10 
Złącze płaskie a 2/39 

DILET...
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Dane do zamówienia Dane do zamówienia
Przekaźniki czasowe Przekaźniki czasowe

24 – 240 V AC, 50/60 Hz, 
24 – 240 V DC

400 V AC, 50/60 Hz

Znamionowy prąd 
pracy AC-15

Konw. prąd 
termiczny

Zakres czasów Typ
Nr zam.

Typ
Nr zam.

Opak. Działanie Oznaczenie podłączeń 
zgodnie z EN 50042

Działanie Oznaczenie podłączeń 
zgodnie z EN 50042

Uwagi

230 V 400 V Ith
Ie Ie A
A A

Elektroniczne przekaźniki czasowe ETR4, 22,szer. 5 mm
Przekaźniki czasowe 
gwiazda-trójkąt

3 3 6 3 – 60 s ETR4-51-A
031884

ETR4-51-W
031885

1  szt. Ustawiony na stałe
51, gwiazda-trójkąt

–

opóźnione załączanie 3 3 6 0.05 – 1 s
0.15 – 3 s
0.5 – 10 s
1.5 – 30 s
5 – 100 s
15 – 300 s
1.5 – 30 min
15 – 300 min
1.5 – 30 godz.
5 – 100 godz.

ETR4-11-A
031882

ETR4-11-W
031883

 Ustawiony na stałe
11, opóźnione załączanie

–

Przekaźnik 
wielofunkcyjny

3 3 6 ETR4-69-A
031891

ETR4-69-W
031887

 Nastawiany
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Nastawiany
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie 
i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Przekaźnik wielofunk-
cyjny z zewnętrznie 
dołączanym potencjome-
trem i 2 stykami 
przełącznymi przezbraja-
nymi na 2 styki czasowe 
lub 1 styk natychmi-
astowy i 1 styk czasowy

3 3 6 ETR4-70-A
031888

 A2/X1 zmostkowane
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

A2/X1 nie zmostkowane
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

A2/X1 zmostkowane
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie 
i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

A2/X1 nie zmostkowane
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie 
i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Elektroniczne przekaźniki czasowe ETR2, szer. 17,5 mm
opóźnione załączanie 3 6 0.05 – 1 s

0.5 – 10 s
5 – 100 s
0.5 – 10 min
5 – 100 min
0.5 – 10 godz.
5 – 100 godz.

ETR2-11
262684

1  szt. Ustawiony na stałe
11, opóźnione załączanie

–

opóźnione odpadanie 3 6 ETR2-12
262686

 Ustawiony na stałe
12, opóźnione odpadanie

–

załączenie impulsowe 3 6 ETR2-21
262687

 Ustawiony na stałe
21, załączenie impulsowe

–

migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.

3 6 ETR2-42
262688

 Ustawiony na stałe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.

–

migotanie, 2 czasy 
(ZAŁ-/WYŁ-czas zmienny)

3 6 ETR2-44
262730

 Ustawiony na stałe
44, migotanie, 2 czasy
nastawiany początek 
impulsu lub przerwy

–

Przekaźnik 
wielofunkcyjny

3 6 ETR2-69
262689

 Nastawiany
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
43, migotanie, zapoczątko-
wane czołem przerwy

Nastawiany
12, opóźnione odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu

A1

A2 18

17

28

Dopuszczalne 
długości przewodów

Podłączenie do

Kabel 
nieekranowany,  
przekrój 
doprowadzeń 
0,5 – 1,5 mm2

B1,  Z1/Z2

Przewód dwużyłowy 250 m
Przewód dwużyłowy 
w jednym korytku 
z przewodami sieci  
50/60 Hz

50 m

Wyposażenie 
dodatkowe

Strona

Moduły funkcji 
czasowych

a Projektowanie

Osłona plombowana a 5/6 
Potencjometr a 2/19 
Łącznik pod śruby a 4/10 

A1

A2

15

16 18

A1

A2 16

15

18

A1

A2

B1 15

16 18

A1

A2X1

Z2Z1

15

16 18

25

26 28

A1

A2X1

Z1 Z2
15

16 18

21

22 24

A1

A2X1

Z2Z1

15

16 18

25

26 28

B1

A1

A2X1

Z1 Z2

15

16 18

21

22 24

B1

A1

A2

15

16 18

Moduły funkcji 
czasowych

a Projektowanie

A1

A2

B1 15

16 18

A1

A2 16

15

18

A1

A2 16

15

18

A1

A2

B1 15

16 18

A1

A2 16

15

18

A1

A2

B1 15

16 18

4/5
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Dane do zamówienia Dane do zamówienia
Przekaźniki czasowe Przekaźniki czasowe

24 – 240 V AC, 50/60 Hz, 
24 – 240 V DC

400 V AC, 50/60 Hz

Znamionowy prąd 
pracy AC-15

Konw. prąd 
termiczny

Zakres czasów Typ
Nr zam.

Typ
Nr zam.

Opak. Działanie Oznaczenie podłączeń 
zgodnie z EN 50042

Działanie Oznaczenie podłączeń 
zgodnie z EN 50042

Uwagi

230 V 400 V Ith
Ie Ie A
A A

Elektroniczne przekaźniki czasowe ETR4, 22,szer. 5 mm
Przekaźniki czasowe 
gwiazda-trójkąt

3 3 6 3 – 60 s ETR4-51-A
031884

ETR4-51-W
031885

1  szt. Ustawiony na stałe
51, gwiazda-trójkąt

–

opóźnione załączanie 3 3 6 0.05 – 1 s
0.15 – 3 s
0.5 – 10 s
1.5 – 30 s
5 – 100 s
15 – 300 s
1.5 – 30 min
15 – 300 min
1.5 – 30 godz.
5 – 100 godz.

ETR4-11-A
031882

ETR4-11-W
031883

 Ustawiony na stałe
11, opóźnione załączanie

–

Przekaźnik 
wielofunkcyjny

3 3 6 ETR4-69-A
031891

ETR4-69-W
031887

 Nastawiany
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Nastawiany
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie 
i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Przekaźnik wielofunk-
cyjny z zewnętrznie 
dołączanym potencjome-
trem i 2 stykami 
przełącznymi przezbraja-
nymi na 2 styki czasowe 
lub 1 styk natychmi-
astowy i 1 styk czasowy

3 3 6 ETR4-70-A
031888

 A2/X1 zmostkowane
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

A2/X1 nie zmostkowane
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
81, wytworzenie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

A2/X1 zmostkowane
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie 
i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

A2/X1 nie zmostkowane
12, opóźnione odpadanie
16, opóźnione załączanie 
i odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu
funkcja ZAŁ-WYŁ

Elektroniczne przekaźniki czasowe ETR2, szer. 17,5 mm
opóźnione załączanie 3 6 0.05 – 1 s

0.5 – 10 s
5 – 100 s
0.5 – 10 min
5 – 100 min
0.5 – 10 godz.
5 – 100 godz.

ETR2-11
262684

1  szt. Ustawiony na stałe
11, opóźnione załączanie

–

opóźnione odpadanie 3 6 ETR2-12
262686

 Ustawiony na stałe
12, opóźnione odpadanie

–

załączenie impulsowe 3 6 ETR2-21
262687

 Ustawiony na stałe
21, załączenie impulsowe

–

migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.

3 6 ETR2-42
262688

 Ustawiony na stałe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.

–

migotanie, 2 czasy 
(ZAŁ-/WYŁ-czas zmienny)

3 6 ETR2-44
262730

 Ustawiony na stałe
44, migotanie, 2 czasy
nastawiany początek 
impulsu lub przerwy

–

Przekaźnik 
wielofunkcyjny

3 6 ETR2-69
262689

 Nastawiany
11, opóźnione załączanie
21, załączenie impulsowe
42, migotanie, zapoczątko-
wane czołem imp.
43, migotanie, zapoczątko-
wane czołem przerwy

Nastawiany
12, opóźnione odpadanie
22, wyłączenie impulsowe
82, formowanie impulsu

A1

A2 18

17

28

Dopuszczalne 
długości przewodów

Podłączenie do

Kabel 
nieekranowany,  
przekrój 
doprowadzeń 
0,5 – 1,5 mm2

B1,  Z1/Z2

Przewód dwużyłowy 250 m
Przewód dwużyłowy 
w jednym korytku 
z przewodami sieci  
50/60 Hz

50 m

Wyposażenie 
dodatkowe

Strona

Moduły funkcji 
czasowych

a Projektowanie

Osłona plombowana a 5/6 
Potencjometr a 2/19 
Łącznik pod śruby a 4/10 

A1

A2

15

16 18

A1

A2 16

15

18

A1

A2

B1 15

16 18

A1

A2X1

Z2Z1

15

16 18

25

26 28

A1

A2X1

Z1 Z2
15

16 18

21

22 24

A1

A2X1

Z2Z1

15

16 18

25

26 28

B1

A1

A2X1

Z1 Z2

15

16 18

21

22 24

B1

A1

A2

15

16 18

Moduły funkcji 
czasowych

a Projektowanie

A1

A2

B1 15

16 18

A1

A2 16

15

18

A1

A2 16

15

18

A1

A2

B1 15

16 18

A1

A2 16

15

18

A1

A2

B1 15

16 18
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Opis
Przekaźniki bezpieczeństwa

Dziedziny zastosowania

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są stosowane do kontroli ważnych 
pod względem bezpieczeństwa układów sterowania. Norma IEC/EN 60 204 definiuje
wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego maszyn. Użytkownik maszyny musi
określić ryzyko dotyczące danej maszyny zgodnie z normą EN 954-1 i zainstalować 
sterowanie, które odpowiada określonej kategorii bezpieczeństwa 1, 2, 3 lub 4.

Budowa

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa składają się z zasilacza, układu elektroniki 
i dwóch redundantnych przekaźników ze stykami z wymuszonym prowadzeniem 
dla obwodów zezwolenia i sygnalizacji.

Przegląd asortymentu

Asortyment obejmuje przekaźniki do:

Dodatkowo są oferowane zestyki dodatkowe zwłoczne i bezzwłoczne

Kategoria bezpieczeństwa zgodna z EN 954-1

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są dopuszczone przez stowarzyszenia 
zawodowe lub TÜV a ich wewnętrzna budowa spełnia wymagania kategorii 
bezpieczeństwa 4 zgodnej z EN 954-1. W połączeniu z zewnętrznym okablowaniem, 
za które odpowiedzialny jest użytkownik maszyny, można stosować przekaźniki 
bezpieczeństwa dla kategorii 2 do 4.
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są odporne na błędy, co oznacza, że błąd 
w ważnych pod względem bezpieczeństwa obwodach (np. poprzeczne zwarcie 
w obwodzie wyłączenia awaryjnego) nie doprowadza do niebezpiecznego stanu. 
Jednoczesne wystąpienie dwóch niezależnych od siebie błędów jest niemożliwe 
zgodnie z EN 954-1.

Kategoria zatrzymania

Zgodnie z IEC/EN 60 204-1 przy zatrzymaniu w razie zagrożenia występują dwie ważne 
kategorie zatrzymania:
Kategoria zatrzymania 0: zatrzymanie poprzez natychmiastowe odłączenie energii 
od układów napędowych maszyny.
Kategoria zatrzymania 1: zatrzymanie sterowane, podczas którego do układów 
napędowych maszyny jest doprowadzona energia, aby zrealizować kontrolowane 
zatrzymanie. Energia jest odłączana dopiero wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana.
Do obu kategorii można wykorzystać zarówno aparaty podstawowe jak również 
moduły dodatkowe.

Działanie

Przy pracy bez błędów po poleceniu załączenia układ elektroniczny sprawdza obwody 
ważne pod względem bezpieczeństwa i poprzez przekaźnik daje zezwolenie obwodom 
dopuszczającym. Po poleceniu wyłączenia, a także w przypadku awarii (zwarcie 
doziemne, zwarcie skrośne, przerwa w przewodzie), obwody dopuszczające są 
natychmiast blokowane (kategoria zatrzymania 0) lub blokowane z opóźnieniem 
(kategoria zatrzymania 1) i silnik jest odłączany od sieci. W redundantnie zbudowanym 
obwodzie bezpieczeństwa zwarcie nie powoduje zagrożenia, ponieważ najpóźniej 
przy ponownym załączeniu błąd jest rozpoznany i uniemożliwione zostaje załączenie. 

Budowa jedno- / dwukanałowa

Przekaźniki bezpieczeństwa przeznaczone do zatrzymania w razie zagrożenia 
i do kontroli siatek ochronnych są przewidziane do zastosowań jednokanałowych 
i dwukanałowych. Budowa jednokanałowa umożliwia kontrolę zwarć doziemnych 
w obwodzie bezpieczeństwa. Przy zastosowaniu dwukanałowym obwód przycisku 
bezpieczeństwa lub obwód siatki ochronnej jest zbudowany redundantnie. Dodatkowo 
występuje tu kontrola zwarcia i zwarcia skrośnego. Aparat może być zainstalowany 
z kontrolą lub bez kontroli ponownego załączenia. Jeat on uruchamiany dopiero przez 
opadające zbocze przycisku załączającego, a obwody dopuszczające pozostają 
podłączone. Bez kontroli ponownego załączenia aparat może być ponownie 
automatycznie załączony np. przy kontroli drzwi bezpieczeństwa.

zatrzymania układów w razie zagrożenia

kontroli siatek ochronnych

kontroli układów obsługiwanych oburącz

ESR4…
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