








































































































































































































4/74 Dane techniczne

Zasilacze
xControl EASY...POW Moeller HPLO211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
EASY200-POW EASY400-POW
Parametry mocy
Sprawnos¢ % > 81 > 87
Pobar mocy W typ. 7 typ. 35
Moc strat W typ. 1 typ. 5
Prad wejsciowy
Prad wejsciowy - wartos¢ znamionowa 115/230 V A ok. 0.17/0.05 ok. 0.3/0.15
Prad wiaczenia 230 V, 25 °C A <5 <5
Napiecie wyjsciowe
12 V DC (napiecie odniesienia)
Warto$¢ znamionowa vV DC 12 =
Zakres tolerandji % +4 =
Przepiecia faczeniowe mVss <7 -
Wplyw napiecia zasilajacego % +1 =
Wptyw przy zmianie obcigzenia 25 — 100 % % +1 =
24V DC
Wartos¢ znamionowa vV DC 24 24
Zakres tolerandji % +3 +5
Przepiecia faczeniowe 115/230 mVss < 50/30 <5
Wptyw napiecia zasilajacego % + 1 + 1
Wptyw przy zmianie obcigzenia 25— 100 % % + 1 +2
Prad wyjsciowy
12 V DC (napiecie odniesienia)
Prad wyjsciowy mA 0-20 -
Zastosowanie ograniczenia pradu mA 20 -
Redukowanie napiecia wyjsciowego po ograniczeniu pradu v <12 =
Odporno$¢ na przecigzenie tak, odporny na ciggte zwarcie dzieki -
ograniczeniu pradu
Odporno$¢ na ciggte zwarcie tak -
24V DC
Prad wyjsciowy A 0-0.35 0-1.25
Zastosowanie ograniczenia pradu A >0.4 > 1.25
Redukowanie napiecia wyjéciowego po ograniczeniu pradu \% < <18
Odporno$¢ na przecigzenie tak, dzieki ograniczeniu pradu tak, dzieki ograniczeniu pradu
Odporno$¢ na ciggte zwarcie tak, "hickup-mode" tak, "hickup-mode" ok. 10 Hz
Relacje mocy
Obciazenie zimna lampka 24 V DC W 2 10
Obciazenie podstawowe W 2 5
Zachowanie sie przy wytaczeniu awaryjnym w obwodzie 24-V, przez w 6 30

odfaczenie stycznikiem (obcigzenie stycznikiem nie powoduje uszkodzen )

Sygnalizacja
Wskaznik napiecia wyjsciowego (LED, Swiatfo ciggte zielone = 0.k.) vV DC 24 24
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Aparaty podstawowe
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Aparaty podstawowe
xControl Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
EC4P...
L1625 | 75 1625 |

A

i ‘ 1
00O OOOOOOPOOOOOOO

(e)e)

o0l

@

[ ]

90
102
110

Qro as
! —
OO OO OO iOO DO QO |
\ o Y
b LR
ote |21 48.5
_ 1075 - - 705 -
- 72 -
- 79 -
MFD-80.. MFD-80 MFD-80-B
| Y
‘ A -
: N
‘ A Y
- T ~ - T ~. -
e \\{_L/,wi,\i, - n i
\ / \ i y & 1
~ - ~ L -
‘ MFD-CP...
| v
I
w5 | 30 _| 2825 20
IR B—
» 86.5 _
MFD-CP..., MFD-AC-CP... MFD-R..., MFD-T..., MFD-AC-R16
| T 1\
[ [ | 'y ||
000 |
‘ [0
| | . 1

90
—=

38.75

38.75

4.5

16.25 75

16.25

29.5

HENN

88.1




Wymiary 4177

http://catalog.moeller.net Moeller HPLO211-2007/2008 xControl

MFD-80... + MFD-CP... + MFD-R.../MFD-T... MFD-80...+ MFD-CP4...
MFD-80... + MFD-AC-CP... + MFD-AC-R16

i T L A
! = i
| |
o ‘ o ' 29 00000000
L'*t T T r #iﬁ - = i
o*@dygé ; 00000000| |
O & O : v
I - 75 - <29.3=< 36.2 -
P 1075 _ - 86.5 - - 65.5 -
88.2 -
|20 - 3.2 -
33.7
0
!

1




4/78 Wymiary
Wyposazenie dodatkowe
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Klapka przezroczysta
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Adapter do montowania easy na drzwiach rozdzielnicy
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