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Przegląd systemu
Sterowniki swobodnie programowalne
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Przegląd systemu
Sterowniki swobodnie programowalne

Wyświetlacz z modułem CP4

MFD(-AC)-CP4-800  1
24 V DC 100/240 V AC
Złącze szeregowe
Zaciski sprężynowe
Wyświetlacz tekstowy MFD-80(-B) dla 
EC4P
na wyposażeniu kabel łączący 
(5 m, można przyciąć)

a Strona 4/35 

Aparaty podstawowe

EC4P 2
rozszerzany: wejścia/wyjścia i system 
sieciowy, easy-NET/CANopen 
w standardzie, Ethernet opcjonalnie
24 V DC
12 wejść cyfrowych
4 z nich do wykorzystania jako wejścia 
analogowe
6 wyjść przekaźnikowych (max 10 A) lub 
8 wyjść tranzystorowych 
1wyjście analogowe (opcja)
Wyświetlacz LCD, opcja
Montaż na śruby lub zatrzaski
Zaciski ze śrubą

a Strona 4/42 

Zwiększenie liczby wyjść

EASY202-RE 3

2 wyjścia przekaźnikowe (max 10 A)

Montaż na śruby lub zatrzaski
Zaciski ze śrubą

a Strona 4/35 

Zwiększenie liczby wejść / wyjść

easy6… 4
24 V DC
100/240 V AC, 50/60 Hz
12 wejść cyfrowych
6 wyjść przekaźnikowych  (max 10 A) lub
8 wyjść tranzystorowych
Montaż na śruby lub zatrzaski
Zaciski ze śrubą

a Strona 4/35 

Moduł sprzęgający

EASY200-EASY 5
do zdecentralizowanego podłączenia 
rozszerzenia wejść/wyjść easy6… za 
pomocą podwójnego przewodu (max 30 m) 
np. NYM 3 x 1.5 mm˛

a Strona 4/35 

Moduły sieciowe

EASY204-DP       6
Przyłączenie slave'a do sieci PROFIBUS-DP

a Strona 4/35 

EASY205-ASI 7
Przyłączenie slave'a do AS-I

a Strona 4/35 

EASY221-CO 8
Interfejs CANopen

a Strona 4/35 

EASY222-DN 9
Interfejs DeviceNet

a Strona 4/35 
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