











bez XIOC-BP-EXT
CPU 12 3 4 5 6 7

XIOC-BP-XC | XIOC-BP-2 | XIOG-BP-2| XIOC-BP-3

XIOC-BP-XC1 XIOC-BP- XIOC-BB-3

z XIOC-BP-EXT
CPU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

XIOC-BP-XC | XIOC-BP-2 | XIOC-BP:3 XIGC-BP:EXT | XIOC-BP-3  |XIOC:BP-2|XIOC:BP-2

XIOC-BP-XC1 XIOC:BP-2 |XIOC:BP-2| XIOGC-BP:EXT | XIOC-BP-3  [XIOC:BP-2|XIOC:BP-2




Dane do zamdwienia 4/85
Wyposazenie dodatkowe
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 XIOC-..., XTT... xControl
Opis Typ Opak.
Nr zam.
Wyposazenie dodatkowe
Multi-Media-Card
do zapisywania programu, danych, receptur
- 32 MByte XT-MEM-MM32M 1 szt
262731
Bateria
= do podtrzymania zegara czasu rzeczywistego XT-CPU-BAT1 1 szt
i remanentnych danych 256209
Kabel do programowania RS232
Dlugos¢ 2 m XT-SUB-D/RJ45 1 szt
262186
Diugo$¢ 2 m Ethernet krosowany, 2 m XT-CAT5-X-2
256487
Dlugos¢ 5 m Ethernet krosowany, 5 m XT-CAT5-X-5
256488
Kabel do potaczenia
Kabel do rozdzielacza ztacza dla XC200 ~ Diugos¢: 0.3 m EASY-NT-30
256283
Kabel do rozdzielacza ztacza dla XC200  Diugos¢: 0.8 m EASY-NT-80
256284
Kabel do rozdzielacza ztacza dla XC200 ~ Diugos¢: 1.5m EASY-NT-150
256285
Kabel CAN wg I1SO 11898
- Zalecenie:
UNITRONIC-Bus LD, Firma LAPPKABEL
2 X 2 X 0.22 mm?
Impedancja falowa: 100 — 120 Q
Pojemnosc robocza: 800 Hz, maks. 60 nF/km
Modut pusty
- Pusty modut do zakrycia wolnych miejsc na wsuwki ~ XIOC-NOP 1 szt
XloC 288894
Rozdzielacz ztgcza
- Adapter do rozdzielenia w XC200 zlozonego zlacza ~ XT-RJ45-ETH-RS232 1 szt.
RS-232/Ethernet na dwa gniazda RJ45. 289170
Do podtaczenia do XC200 zastosowac kabel faczacy
EASY-NT-30/80/150 .
Filtr
- Do eliminacji zaktocen zewnetrznego napiecia XT-FIL-1 1 szt.
zasilania 24 VDC dla XC100/200 285316
Max pobér pradu: 2.2 A
Etykietki wsuwane
- dowolnie opisywane etykietki wsuwane XT-BS1 1 szt.
do 3 aparatow XV-101-K42 265365
do 3 aparatow XV-101-K82
Narzedzia programowe
/ ) Sys. programowania easy-Soft CoDeSys PL Menu w 3 jezykach ECP-SOFT 1 szt
o) zgodny z IEC 61131-1 z jezykami Systemy operacyjne: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 106407

IL, ST, LD, FBD, CFC, SFC

Konfigurator sieci CANopen,

PROFIBUS-DP, XI/0C

Tworzenie wizualizacji do symulacji
i wizualizacji dla serwera WEB

Konfigurator OPC

Liczne funkcje pomocy i kontroli online
Obstuga sterownikéw XC100, XC200,

EC4-200

Dokumentacja w plikach PDF

SP3, WIN XP SP2



