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Dane do zamówienia
Diagnostyka, komunikacja

Opis Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Software do diagnostyki i parametryzacji dla NZM i DMI (na miejscu)
Software na PC, do bezpośredniego podłączenia do 
wszystkich nowych wyłączników NZM z wyzwalaczem 
elektronicznym (IEC i aparaty UL/CSA) lub do modułu DMI; 
w komplecie jest odpowiedni kabel.
Parametry ochronne:Wskazania online i prezentacja 
charakterystyk, możliwość eksportu do programu 
„Moeller CurveSelect“. 
Komunikaty ostrzeżeń i wyzwolenia: Odczyt zapamiętanej 
diagnostyki, także w stanie beznapięciowym
Prądy obciążenia: Wyświetlanie oraz przedstawienie 
trendów. 
Prezentacja i możliwość eksportu do Excela wartości 
prądów i komunikatów diagnostycznych.
Konfiguracja DMI: rozruch silników, napędy zdalne, 
rozmieszczenie wejść i wyjść DMI, wyświetlacz.

NZM-XPC-KIT
265631

1  szt. Można stosować tylko w połączeniu 
z wyłącznikami mocy 
z wyzwalaczem elektronicznym.
Do bezpłatnego pobrania podręcz-
nik AWB1230-1459 oraz program 
demonstracyjny: www.moeller.net.

Data Management Interface (moduł DMI)
Odczyt danych diagnostycznych i parametrów pracy, 
rejestracja wartości prądów, rozruch silników, 
parametryzacja i sterowanie wyłączników mocy 
z wyzwalaczem elektronicznym.
Rozmaite możliwości zdalnej diagnostyki i zdalnego 
sterowania poprzez magistralę sieciową w połączeniu 
z modułem komunikacyjnym.
W komplecie jest kabel NZM-XDMI-CAB do połaczenia 
NZM i DMI (długość:2 m).

NZM-XDMI612
260217

1  szt. Można stosować tylko w połączeniu 
z wyłącznikami mocy 
z wyzwalaczem elektronicznym.
Do bezpłatnego pobrania podręcz-
nik AWB1230-1441: 
www.moeller.net.

Moduł rozszerzenia, sieciowy

Dołączany do modułu DMI w celu transmisji informacji o prądach fazowych, 
parametrach, statusie i diagnostyce oraz ustawieniu wyłącznika (okablowanie styków 
pomocniczych z wejściami DMI). 
Konfiguracja DMI poprzez magistralę sieciową.
Sterowanie funkcjami wyłącznika silnikowego DMI i napędu zdalnego NZM 
(przy pomocy okablowania wyjść DMI). 
Odczytanie stanu wejść cyfrowych i sterowanie wyjściami poprzez magistralę 
sieciową.

Podłączenie jako Slave do sieci PROFIBUS-DPV1
Obsługa przez Mastera klasy 1 i klasy 2.
Adresowany od 1 do 126.

NZM-XDMI-DPV1
270333

1  szt. Kształtem pasuje do nałożenia na 
moduł DMI. NZM-XDMI-DPV1 
zastępuje układ DPV0 przekaźnika 
EASY204-DP.Moduł sieci CANopen

Adresowany od 1 do 127.
EASY221-CO
233539

1  szt.

Moduł sieci DeviceNet
Adresowany od 0 do 63.

EASY222-DN
233540

1  szt.

Zasilacz stabilizowany

Do modułu DMI
• Znamionowe napięcie wejściowe: 50/60 Hz: 

115/230 V AC
• Znamionowe napięcie wyjściowe (tętnienia): 

24 V DC (g 3 %)
• Znamionowy prąd wyjściowy: 1.25 A

EASY400-POW
212319

1  szt. –

Adapter teleskopowy

Do modułu DMI
Do wyrównania głębokości przy instalacji rozłącznej w obudowach CI-K... i szafach

Z szyną montażową 35-mm wg IEC/EN 60715, płynnie 
nastawiany według podziałki od 75 do 115 mm. 
Montaż na śruby i zatrzaskowy.

M22-TA
226161

1  szt. –

ESC
OK

DEL
ALT

NZM, easy
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Dane do zamówienia
Diagnostyka, komunikacja, obudowy izolacyjne z tworzywa

Opis Typ
Nr zam.

Cena patrz 
cennik

Opak. Uwagi

Aplikacja ramowa FDT do integracji urządzeń sieciowych
Program PC do integracji modułów (DTM) zgodnie ze standardem 
FDT V1.2 (np. NZM-XPC-DTM).
• Obsługa tymczasowego lub stałego stanowiska serwisowego do 

projektowania, zdalnej diagnostyki, zdalnego sterowania i zdal-
nego ustawiania parametrów łączników i aparatów połączonych 
w sieć.

• Projektowanie topologii sieci łączonych aparatów.
• Przeglądowa prezentacja topologii z bieżącymi informacjami sta-

tusowymi. 
•

Wybór specyficznych modułów programowych DTM do konfigu-
racji, obsługi, parametryzacji i diagnostyki aparatów.

• Zapamiętanie wszystkich informacji projektowych w centralnej 
bazie danych. Wgranie ich i odczytanie do/z aparatów.

FDT-NAVIGATOR
281623

1  szt. Podłączenie do urządzeń sieciowych może się 
odbywać poprzez moduł PROFIBUS DPV1-Master 
lub poprzez Gateway (np.: USB/PROFIBUS, Ether-
net/PROFIBUS).
Do tego potrzebna jest karta komunikacyjna do 
PC oraz sterownik (driver) komunikacyjny DTM. 
Proszę pytać.

Moduł programowy DTM dla standardu FDT
Moduły programu PC (Device-Type-Manager) zgodne ze standar-
dem FDT/DTM V1.2 do integracji w nawigatorze FDT lub innych 
pakietach ramowych FDT (systemy nadrzędne, ststemy projektowe 
PLC).
• Zdalne: diagnostyka, nadzór, parametryzowanie i załączenie 

zdalne poprzez PROFIBUS-DPV1 nowych wyłączników NZM2,3,4 
z elektronicznym wyzwalaczem .

• Wskazywanie stanu wyłącznika (ZAŁ/WYŁ/Wyzwolony), prądów 
fazowych, parametrów, danych statusowych i diagnostycznych.

• Zadawanie parametrów wyzwolenia.
• Wyświetlanie i ustawianie funkcji wyłączników silnikowych DMI 

oraz rozmieszczanie wejść i wyjść DMI.
• Sterowanie funkcjami wyłącznika silnikowego.

NZM-XPC-DTM
281624

1  szt. Do podłączenia wyłącznika do magistrali siecio-
wej PROFIBUS-DP konieczny jest dodatkowo 
aparat NZM-XDMI612 oraz moduł komunika-
cyjny NZM-XDMI-DPV1.

Znamionowy 
prąd ciągły

Przekrój doprowadzeń Typ
Nr zam. Przy dostawie 
pojedynczej

Cena patrz 
cennik

Opak.

Iu

A mmB

Izolowane zaciski dodatkowe

Do przeprowadzenia przewodu zerowego i przewodu ochronnego
1-bieg.

32 linka, 1 x (1.5 – 6) K10/1
093827

10  szt.

63 linka, 1 x (6 – 16), wielożyłowy, 1 x (16 – 25 ) K25/1
096200

100 linka, 1 x (10 – 35), wielożyłowy, 1 x (16 – 50) K50/1
098573

160 wielożyłowy, 1 x (16 – 95) K95/1N/BR
012336

1  szt.

250 wielożyłowy, 1 x (35 – 150), 2 x (16 – 70) K150/1/BR
014709

400 wielożyłowy, 1 x (50 – 240), 2 x (25 – 120) K240/1/BR
017082

630 wielożyłowy, 1 x (240 – 300), 2 x (50 – 240) K2X240/1/BR
019455

FDT, NZM...DTM, K...

Chap10_PL.book  Page 97  Tuesday, March 20, 2007  9:56 PM

10/79

Ark. 719    Sygn. 719



Moeller HPL0211-2007/2008 Moeller HPL0211-2007/2008http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net

W
ył

ąc
zn

ik
i m

oc
y,

 ro
zł

ąc
zn

ik
i m

oc
y

W
ył

ąc
zn

ik
i m

oc
y,

 ro
zł

ąc
zn

ik
i m

oc
y

Dane do zamówienia Dane do zamówienia
Obudowy izolacyjne z tworzywa Obudowy izolacyjne z tworzywa

Max 
dopuszczalny 
znamionowy 
prąd ciągły

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Opis obudowy 
Obudowy izolacyjne 
z tworzywa

Instalowane zaciski dla wyłączników 3-bieg.:
dla 4. i ew. 5. przewodu (przewód N, PE), 
dla wyłączników 4-bieg.: dla 5. przewodu (przewód PE)

Uwagi

Iu

A

Obudowy izolacyjne z tworzywa
Z pokrętłem drzwiowym sprzęgającym
Kompletne, posiada wszystkie niezbędne części
Stopień ochrony IP65
Brak dopuszczenia UL/CSA.
Standardowo, czarne / szare

W położeniu 0 wyłącznika można zamknąć 
uchwytem na 3 kłódki. 
Dodatkowo z blokadą pokrywy.

F 63 A PN1, N(S)1 NZM1-XCIK5-TVD
271521

1  szt. CI-K5-160-M K10/1, K25/1 Obudowy nadające się do montażu wyłączników mocy i rozłączników mocy 
są instalowane pojedynczo z przepustami przewodów na górze i na dole.
Dołączone są płaskowniki do mocowania do ściany.
Odporne na zwarcie przy 415 V 50/60 Hz do 10 kA.

Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM...-XR...,
urządzeniem wtykowym NZM...-XSV lub jednostką wysuwaną NZM...-XAV.
Izolowane zaciski dodatkowe dla 4. lub 5. bieguna należy zamawiać osobno.

Obudowy CI-K5 z twardymi metrycznymi wytłoczeniami wstępnymi.
Obudowy CI23 z osłonami zabezpieczającymi.
Obudowy CI43, CI45 i CI48 są wyposażone w uchwyty kablowe.

Tylko do wyłączników z zaciskami skrzynkowymi do bezpośredniego 
podłączenia kablem.

F 63 A NZM1, PN1, N(S)1 NZM1-XCI23-TVD
271522

CI23-150 K10/1, K25/1

F 125 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43-TVD
271523

CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 160 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43/2-TVD
104645

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 200 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI43-TVD
271524

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 250 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI45-TVD
280418

CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 400 A NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM3-XCI48-TVD
271525

CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR

Czerwono-żółte przy zastosowaniu wyłącznika jako wyłącznik bezpieczeństwa
Zamykane na pokrętło i wyłącznik.1) 
W położeniu 0 zamykane pokrętłem. 
Dodatkowo z blokadą pokrywy i 
możliwością zamknięcia wyłącznika 
w położeniu 0.

F 63 A PN1, N(S)1 NZM1-XCIK5-TVDVR
271526

1  szt. CI-K5-160-M K10/1, K25/1

F 63 A NZM1, PN1, N(S)1 NZM1-XCI23-TVDVR
271527

CI23-150 K10/1, K25/1

F 125 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43-TVDVR
271528

CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 160 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43/2-TVDVR
104646

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 200 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI43-TVDVR
271529

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 250 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI45-TVDVR
279356

CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 400 A NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM3-XCI48-TVDVR
271530

CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR

Uwagi 1) z max 3 kłódkami.

NZM...-XCI... NZM...-XCI...
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Dane do zamówienia Dane do zamówienia
Obudowy izolacyjne z tworzywa Obudowy izolacyjne z tworzywa

Max 
dopuszczalny 
znamionowy 
prąd ciągły

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Opis obudowy 
Obudowy izolacyjne 
z tworzywa

Instalowane zaciski dla wyłączników 3-bieg.:
dla 4. i ew. 5. przewodu (przewód N, PE), 
dla wyłączników 4-bieg.: dla 5. przewodu (przewód PE)

Uwagi

Iu

A

Obudowy izolacyjne z tworzywa
Z pokrętłem drzwiowym sprzęgającym
Kompletne, posiada wszystkie niezbędne części
Stopień ochrony IP65
Brak dopuszczenia UL/CSA.
Standardowo, czarne / szare

W położeniu 0 wyłącznika można zamknąć 
uchwytem na 3 kłódki. 
Dodatkowo z blokadą pokrywy.

F 63 A PN1, N(S)1 NZM1-XCIK5-TVD
271521

1  szt. CI-K5-160-M K10/1, K25/1 Obudowy nadające się do montażu wyłączników mocy i rozłączników mocy 
są instalowane pojedynczo z przepustami przewodów na górze i na dole.
Dołączone są płaskowniki do mocowania do ściany.
Odporne na zwarcie przy 415 V 50/60 Hz do 10 kA.

Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM...-XR...,
urządzeniem wtykowym NZM...-XSV lub jednostką wysuwaną NZM...-XAV.
Izolowane zaciski dodatkowe dla 4. lub 5. bieguna należy zamawiać osobno.

Obudowy CI-K5 z twardymi metrycznymi wytłoczeniami wstępnymi.
Obudowy CI23 z osłonami zabezpieczającymi.
Obudowy CI43, CI45 i CI48 są wyposażone w uchwyty kablowe.

Tylko do wyłączników z zaciskami skrzynkowymi do bezpośredniego 
podłączenia kablem.

F 63 A NZM1, PN1, N(S)1 NZM1-XCI23-TVD
271522

CI23-150 K10/1, K25/1

F 125 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43-TVD
271523

CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 160 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43/2-TVD
104645

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 200 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI43-TVD
271524

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 250 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI45-TVD
280418

CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 400 A NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM3-XCI48-TVD
271525

CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR

Czerwono-żółte przy zastosowaniu wyłącznika jako wyłącznik bezpieczeństwa
Zamykane na pokrętło i wyłącznik.1) 
W położeniu 0 zamykane pokrętłem. 
Dodatkowo z blokadą pokrywy i 
możliwością zamknięcia wyłącznika 
w położeniu 0.

F 63 A PN1, N(S)1 NZM1-XCIK5-TVDVR
271526

1  szt. CI-K5-160-M K10/1, K25/1

F 63 A NZM1, PN1, N(S)1 NZM1-XCI23-TVDVR
271527

CI23-150 K10/1, K25/1

F 125 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43-TVDVR
271528

CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 160 A NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM1-XCI43/2-TVDVR
104646

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

F 200 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI43-TVDVR
271529

CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 250 A NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-XCI45-TVDVR
279356

CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

F 400 A NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM3-XCI48-TVDVR
271530

CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR

Uwagi 1) z max 3 kłódkami.

NZM...-XCI... NZM...-XCI...
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Dane do zamówienia
Wyzwalacze ró¿nicowopr¹dowe

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Wyzwalacze ró¿nicowopr¹dowe

Brak dopuszczenia UL/CSA.
Nadają się do stosowania w systemach trój- i jednofazowych

Czułe na prądy pulsujące na zasadzie sumowania prądów

Do 3- i 4-bieg. wyłączników mocy NZM1(-4) i rozłączników mocy N1(-4) 
Zależne od napięcia sieci Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz 
Instalacja z prawej strony do 125 A

Znamionowy prąd różnicowy 
IDn = 0.03 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI30R
104603

1  szt. IEC/EN 60947-2
Przy Idn = 0.03 A: Czas opóźnienia tv zawsze 
ustawiony na 10 ms.
Ostrzeżenie > 30 % Idn przez żółtą diodę LED.
Sygnalizacja wyzwolenia przez max 2 dobudo-
wane styki pomocnicze (HIAFI): Z = M22-K01, 
R = M22-K10 są przestawiane przez dźwignię 
migową.
Przy zastosowaniu wskaźnika wyzwolenia na 
bloku różnicowym styk rozwierny pracuje jako 
styk zwierny, a styk zwierny jako styk 
rozwierny.
Nie łączyć z obudową izolacyjną z tworzywa 
lub zespołem wyłącznika głównego do 
montażu na bocznej ścianie rozdzielni 
z kątownikiem montażowym.
Nie łączyć NZM1-XFI...U z wyzwalaczem 
wzrostowym lub podnapięciowym, 
wyprzedzającymi stykami pomocniczymi.
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania 
zwarcia jest określona przez zastosowane 
NZM1, NS1.
Przy zastosowaniu rozłącznika N1 przez 
zastosowane zabezpieczenie zwarciowe 
a Dane techniczne.

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI30R
104606

Znamionowy prąd różnicowy 
IDn = 0.3 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI300R
104604

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI300R
104607

Znamionowy prąd różnicowy
 IDn = 0.03 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 A 
Czas opóźnienia 
tv = 10 - 60 - 150 - 300 - 450 ms

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFIR
104605

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFIR
104608

Montaż od dołu do 100 A
Znamionowy prąd różnicowy 
IDn = 0.03 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI30U1)

104609
NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI30U
104612

Znamionowy prąd różnicowy
 IDn = 0.3 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI300U
104610

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI300U
104613

Znamionowy prąd różnicowy 
IDn = 0.03 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 A 
Czas opóźnienia 
tv = 10 - 60 - 150 - 300 - 450 ms

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFIU
104611

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFIU
104614

Czułe na prądy pulsujące na zasadzie sumowania prądów

Do 4-bieg. wyłączników mocy NZM2-4 i rozłączników mocy N2-4 
Niezależne od napięcia sieci Ue = 280 – 690 V 50/60 Hz 
Montaż od dołu do 250 A

IEC/EN 60947-2
Styki pomocnicze (1 Z, 1 R połączone) 
są cofane przyciskiem Reset.
Nie łączyć z wykonaniem wtykowym, obudową 
izolacyjną z tworzywa lub zespołem wyłącznika 
głównego do montażu na bocznej ścianie 
rozdzielni z kątownikiem montażowym.
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania 
zwarcia jest określona przez zastosowane 
NZM2.
Przy zastosowaniu rozłącznika N2 przez 
zastosowane zabezpieczenie zwarciowe 
a Dane techniczne.

Znamionowy prąd różnicowy IDn = 
0.03 A

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFI30
292343

1  szt.

Znamionowy prąd różnicowy
 IDn 0.1 - 0.3 - 1 - 3 A 
Czas opóźnienia 
tv = 60 - 150 - 300 - 450 ms

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFI
292344

1  szt.

Czułe na wszystkie prądy na zasadzie sumowania prądów 
(w zakresie 0 – 100 kHz)

Do 4-bieg. wyłączników mocy NZM2-4 i rozłączników mocy N2-4 
Wewnętrzne napięcie zasilania Ue = 50 – 400 V 
Montaż od dołu do 250 A

Znamionowy prąd różnicowy 
IDn = 0.03 A

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFIA30
292345

1  szt. IEC/EN 60947-2
Zwrócić uwagę na próg zadziałania 
w zależności od częstotliwości!
Patrz „Charakterystyki częstotliwościowe“
Styki pomocnicze (1 Z, 1 R połączone) 
są cofane przyciskiem Reset.
Nie łączyć z wykonaniem wtykowym, obudową 
izolacyjną z tworzywa lub zespołem wyłącznika 
głównego do montażu na bocznej ścianie 
rozdzielni z kątownikiem montażowym.
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania 
zwarcia jest określona przez zastosowane 
NZM2.
Przy zastosowaniu rozłącznika N2 przez 
zastosowane zabezpieczenie zwarciowe 
a Dane techniczne.

Znamionowy prąd różnicowy
IDn 0.1 - 0.3 - 1 A 
Czas opóźnienia 
tv = 60 - 150 - 300 - 450 ms

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFIA
292346

1  szt.

Uwagi 1) Do stosowania w systemach trójfazowych

NZM...XFI...
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Dane do zamówienia
Wyzwalacze ziemnozwarciowe, przekaźniki ró¿nicowopr¹dowe

Stosowane do Uzupełnienie 
typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem 
podstawowym

Opak. Uwagi

Wyzwalacze ziemnozwarciowe 3-/4-bieg.
Brak dopuszczenia UL/CSA.
Niezależne od napięcia sieci i napięcia pomocniczego
Ig = 0.35 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0 x In
tg = 0 – 20 – 60 – 100 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 ms

NZM3
NS3

+NZM3-XT
260756

1  szt. Można stosować tylko w połączeniu 
z wyłącznikami mocy z wyzwalaczem 
elektronicznym.
Nie stosować w połączeniu z NZM...-ME... .
Sygnalizacja zwarcia doziemnego na 
opcjonalnym module komunikacyjnym DMI.

NZM3-4 +NZM3-4-XT
260757

NZM4
NS4

+NZM4-XT
266721

NZM4-4 +NZM4-4-XT
266722

Opis Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Przekaźniki ró¿nicowopr¹dowe

Czułe na prądy pulsujące
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us = 230 V AC (50/60Hz)
Wyposażone w styki pomocnicze (1 styk przełączny)
Konieczne jest jednoczesne zamówienie przetwornika przepustowego.
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Znamionowy prąd różnicowy IdN = 0.03 A PFR-003
285555

1  szt.

Znamionowy prąd różnicowy IdN = 0.3 A PFR-03
285556

Znamionowy prąd różnicowy IdN = 0.03 – 5 A
Nastawiany prąd różnicowy i czas opóźnienia
Ostrzeżenie wstępne o różnicy prądów przez 
migającą czerwoną diodę LED

PFR-5
285557

Nastawiany prąd różnicowy: 0.03, 0.1, 0.3, 
0.5, 1, 3, 5 A
Nastawiany czas opóźnienia: 0.02, 0.1, 0.3, 
0.5, 1, 3, 5 s

Przetwornik sumy pr¹dów

Znamionowe napięcie pracy 690 V (50/60 Hz)
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Wewnętrzna średnica:20 mm PFR-W-20
285558

1  szt. posiada klips mocujący do szyny 
montażowej DIN 

Wewnętrzna średnica: 30 mm PFR-W-30
285559

Wewnętrzna średnica: 35 mm PFR-W-35
285600

przygotowany do mocowania śrubami
Alternatywnie: klips mocujący do szyny 
montażowej DIN 
Wskazówki do projektowania:
Średnica przetwornika musi być 1.5 raza 
większa niż średnica zewnętrzna 
przepuszczanego kabla.

Wewnętrzna średnica: 70 mm PFR-W-70
285601

Wewnętrzna średnica: 105 mm PFR-W-105
285602

Wewnętrzna średnica: 140 mm PFR-W-140
285603

Wewnętrzna średnica: 210 mm PFR-W-210
285604

Ekran magnetyczny

Brak dopuszczenia UL/CSA.
PFR-W-35 PFR-WMA-35

286001
1  szt. Konieczny w obwodach mocy z dużymi 

prądami włączania > 4 x In, np. silników 
i kondensatorów.

PFR-W-70 PFR-WMA-70
286002

PFR-W-105 PFR-WMA-105
286003

PFR-W-140 PFR-WMA-140
286004

PFR-W-210 PFR-WMA-210
286005

Klips mocujący
do montażu na szynie DIN przetworników 
PFR-W-35 i wszystkich większych

PFR-WC
286006

1  szt. 1 komplet = 2 szt.

NZM3, NZM4, PFR-...
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